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㈜ 배달정보통신

“정보통신의 미래”
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· EPIMS-T 공급 시 다음의 각 구성품이 모두 포장되어 있는지 확인하시기 바랍니다. 

· EPIMS-T 본체, 1대

· EPIMS-T 사용자 설명서 1부

· EPIMS-T 시스템 용 AC 220V 전원 코드, 1개

· EPIMS-T 용 Cross-Over LAN 케이블 , 1개

· 통화 용 이어폰, 1개

· *사용자 설명서는 당사 Homepage(www.bdtel.com) 자료실에서도 다운 받으실 수 있습니다.
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1. EPIMS-T 소개

2. EPIMS-T 구조 및 설명

3. EPIMS-T 측정선로 배선 방법

4. EPIMS-T 측정 데이터 활용 방안

5. EPIMS-T설정 및 조작 방법

1. EPIMS-T 소개

본 장에서는 EPIMS-T의 개괄적인 설명 및 망 구성과 규격 등에 대하여 설명합니다.

가』 개요

통신회선(음성 및 데이터)에 대한 낙뢰 및 지락으로 인한 이상 전압과  전력 설비등의 환경으로 인한 유도 및 잡음 전압을 상시 측정하는 상시 측정 기능,  선-대지, 선-간 잡음 전압 측정, 평형도 계산 및 유도 전압의 고조파 분석 기능을 통한 통신 회선의 현장 측정기능, 그리고 회선의 절연 저항, 루프저항, 전정용량, 교류/직류 전압 측정등의 선로 시험기능(DMM(Digital Multi Meter))과 가입자 호출 및 전화 통화를 위한 착발신 기능등 통합한 고정형 장비로서, 통신회선의 품질 관리 및 향상시키기 위한 회선 유도 및 잡음전압 통합측정시험 장비임.

낙뢰, 지락, 고압전력선, 고주파, 임펄스성 고조파등 통신회선의 원활한 데이터전송에 방해를 주는 각종 유도전압을 측정, 분석  및  예측하므로  실질적인 낙뢰 또는 유도대책을 구현하여 깨끗한 통화 품질서비스 향상을 위해 대책을 강구하기 위한 장비임.

현재 구현되어 있는 EPIMS 서버와 연동을 통해 EPIMS-T가 설치된 회선의 상태를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 장비임.
현장 측정 모드는 현장 또는 원격에서 측정 가능한 모드로, 측정치를 실시간으로 송출한다.  상시 측정모드의 이상, 유도, 잡음전압(선대지) 측정치를 1초 간격으로 실시간으로 측정하여 송출하는 기능과 회선의 품질을 상세 측정하기 위하여 유도 전압, 잡음전압(선대지, 선간, 평형도, 스팩트럼)을 측정하여 송출하는 상세 측정 모드가 있다.
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나』 EPIMS-T 계통도 소개

EPIMS-T에서 측정된 측정결과는 Ethernet(10/100Base-T) 또는 PSTN 56K 모뎀을 통하여 지역수집서버(건설국 운용터미널)로 전송되며 이는 다시 망관리/지원단의 EPIMS 서버와 연동되어 EPIMS 서버에서 필요한 자료가 업로드되어 상시 조회가 가능하다.
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[EPIMS-T 계통도]

다』 주요 기능 및 특징

	구분
	규격
	비고

	1 장비구성
	단말장치 및 서버(프로그램)
	

	2 전원공급
	DC -48V
	DC-48V 아답터

	3 측정회선 단자
	동시에 4 회선(L1, L2)을 수용
	4-L1 

4-L2

	4 선로 시험 단자 
	1회선 수용
	L1, L2

	5 콘솔 포트
	범용 PC에 의한 장비 설정/관리

RS-232C
	시리얼 정합

DB9 Female

	6 원격 제어 포트
	원격 서버에 의한 장비 운용

Ethernet 10/100Base-T

PSTN 56K 모뎀

(지원 프로토콜 : ITU-T V.92,V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.21, V.23, 

Bell 212A /103

데이터 압축 :ITU-T V.44 /V.42bis /MNP 5

에러 정정 : ITU-T V.42 LAPM /MNP 2-4 )
	RJ-45

RJ-11

	7 버튼
	회선 시험 선택
	

	8 키패드
	로컬 장비 제어
	

	9 LCD
	측정 결과값 출력
	

	10 측정 및 시험
	단말장치 측정밀 시험 기능
	

	10.1이상 전압
	낙뢰, 지락에의 의한 이상전압

범위 : 100 ~2520V(Peak/RMS)/10V
	상시 측정

	10.2유도 전압
	전력 설비등의 환경으로 인한 유도전압

범위 : 0 ~ 100V(Peak/RMS)/0.1V
	상시 측정

	10.3잡음전압

(선대지)
	환경으로 인한 선대지 잡음전압

범위 : -60dBm ~ +30dBm/0.1dBm
	상시 측정

	10.4 선-대지 

잡음전압
	회선중성점(L1,L2)과 대지간 잡음전압

범위 : -60dBm ~ +30dBm/0.1dBm
	현장 측정

	10.5 선-간 

잡음전압
	회선간(L1-L2) 잡음 전압

범위 : -60 dBm ~ +30dBm /0.1dBm
	현장 측정

	10.6 평형도
	선대지/선간 잡음전압의 대수비
	현장측정

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	· 
	

	
	· 
	

	
	· 
	

	10.7 스팩트럼 

분석
	종전압에 대한 고조파 분석

60Hz 의 기반 66차수
	현장측정

	10.8 선로 시험
	절연 저항 측정 (1 ~ ( MΩ )

루프 저항 측정(0 ~ 1000 KΩ)

정전용량 측정(0 ~ 8 uF)

교류 전압 측정  (0~300Vrms(50~60Hz))

직류 전압 측정 (0~300V)
	현장측정

	10.9 가입자 호출
	가입자 호출 기능
	

	11. 측정 데이터 저장
	상시 측정 데이터를 24시간 저장
	1분 평균/최대치

	12 케이블
	
	

	12.1 콘솔 케이블
	Null-Modem Cable
	RS-232C

	12.2 랜 케이블
	UTP Cross-Over Cable
	RJ-45

	13 환경
	온도 : 0~50°C

습도 : 0~90%
	


2.  EPIMS-T의 구조 및 설명

본 장에서는 EPIMS-T 시스템을 구성하는 주요 부분에 대하여 설명합니다.







[그림 EPIMS 시스템 구조]

가』 EPIMS-T 단말장치 
· 제원


[image: image2.emf] 


[ 그림: EPIMS-T 전면]

	외형
	- 크기 : 90x350x250(높이x세로x가로 mm)

- 무게 : 최대 5.5 kg

	전원
	- 입력: AC 220V(60 Hz),또는 –DC48V

- 소비전력: 5 W      

	운용 환경
	- 온도 : 0 ~ 50 (C
- 습도 : 0 ~ 90 %


[표: EPIMS-T 제원]

· 전면부의 LED 설명

	LED
	상태 설명

	Power
	-On 상태시 점등

	LAN
	-후면의 LAN 포트 접속 시 점등

	MODEM
	-TXD:데이터 송출 시 점등

-RXD:데이터 수신 시 점등

	ERROR
	-낙뢰:낙뢰 측정 시 점등

-지락:지락 측정 시 점등


[표: 시스템 LED]

· 전면부의 단자 및 버튼 설명
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1. 수동시험대버튼

	
	구분
	설명

	DMM
	DC
	전면의 TEST PORT에 연결된 DC전압을 측정하기위한 버튼

	
	AC
	전면의 TEST PORT에 연결된 AC전압을 측정하기위한 버튼

	
	절연저항
	TEST PORT에 연결된 10M(이상의 고저항을 측정하기위한 버튼

	
	루프저항 
	TEST PORT에 연결된 1M(이하의 저저항을 측정하기위한 버튼

	
	정전용량
	TEST PORT에 연결된 정전용량값을 측정하기위한 버튼

	발신
	호출
	TEST PORT에 연결된 가입자에 RING을보내기위한버튼

	
	하울러
	TEST PORT에 연결된 라인에 하울러 TONE을 보내기위한 버튼

	
	810HZ
	TEST PORT에 연결된 라인에 810HZ TONE을 보내기위한 버튼


2. 키패드 설명

	구분
	설명

	방향 키
	문자 입력/설정 값 조회/측정 결과 조회 시 키 및 화면 이동 키.

	1~#
	숫자 입력 키(전화번호 입력시) 

	.QZ~WXY
	영문 대문자 입력키(단말장치 시리얼번호 및 사용자 ID등) 

	ENT
	입력 모드 및 명령실행


3. 기타버튼 및 단자 설명
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기능 선택 버튼

	구분
	설명

	착신
	착신 통화시

	발신
	발신 통화, 호출, 하울러, 810hz 톤 송출

	DMM
	DMM 기능 시험

	장비설정
	EPIMS-T 설치 시 설정 값들을 세팅하기 위해 사용, 
LCD로 측정값 확인시 사용

	ESC
	현재 기능상태 변화 및 다른 메뉴로 이동 시 사용


전면 단자 설명
	TIP
	선로 시험용 회선 수용 단자

	RING
	선로 시험용 회선 수용 단자

	GND
	회선 측정을 위한 GROUND 수용 단자

	EAR/MIC
	이어폰 연결 포트(전화 통화시 사용)


· 후면부 설명


[ 그림: EPIMS-T 후면]

1. 장비 전원 관련 단자
	구분
	설명

	POWER S/W
	장비의 전원을 ON/OFF하기위한 스위치

	48V / G
	SYSTEM의 -DC48전원을 연결하기위한 PORT

	Adaptor
	AC Adaptor의 전원을 연결하기위한 PORT

	FUSE 
	전원연결 Fuse

	GND
	전원 Ground


2. 연결 장치 / 콘넥터 설명
	구분
	설명

	LAN
	이더넷 통신용10 Base-T 1 port / RJ-45

	CONSOLE
	RS-232C Dummy 1 port / 9 pin Female

	Modem
	PSTN 56K 모뎀 연결 RJ11  PORT


3. 측정 회선 입력부 설명

	구분
	설명

	잡음전압 (L1) – 4 Channel
	주로 잡음전압 측정시 사용되는 Port

	이상전압 (L2) – 4 Channel
	주로 이상전압/상시전압 측정시 사용되는 Port


3. EPIMS-T 측정선로 배선 방법 
가』 측정 배선 방법
1) EPIMS-T 전원 스위치를 OFF한다.
▷ 전원연결방법( 2가지 방법 중 하나를 선택한다.)
방법1. 전원극성에 주의하여 -DC48V 전원을 전원단자에 연결.
방법2. -DC48V 아답터를 사용하여 단말장치에 전원을 공급.

2) 접지선(GROUND R<10Ω)을 접지단자(G 단자)에 연결

3) LAN 통신용 UTP 케이블을 통신환경에 맞게 LAN 단자에 연결 또는
 
PSTN 모뎀사용시 RJ11 포트에 전화선 연결

4) 측정용 심선  L1(잡음 전압)  L2(이상 전압)를 측정용 단자에 각각
 연결한다(*측정하고자하는 회선의 팁/링을 측정기의 L1/L2 단자에

 접속하고 측정기의 접지(GND)단자는 국사내일 경우 MDF접지에 

접속하고, 가입자측에서는 가능한 접지봉을 이용하여 접지한다.
이때 MDF보호기 성능에 따라 측정값이 달라질 수 있으므로 보호기를

 제거하고 순수하게 선로만 측정하도록 한다.)
5) 배선 완료 시 전원 스위치를 ON한다. 
나』 측정용 심선 구성도

[image: image5]
(*- Vg가 0~100V일때 상시 유도전압으로 간주

  - Vg가 100~2500V일때 이상 유도전압으로 간주

다』 측정용 심선 구성방법
1)국사내  MDF에서 측정용 심선을 선택한다.
2)선택기준은 다음에 따른다.

· 측정케이블 심선 중 아래의 조건에 따르는 심선을 선택한다

	항 목
	허용치

	회선잡음,C-message
	≤ 20 dBrnc(0.245mV)

	회선잡음, 3KHz flat
	≤ 40 dBrn 3KHz(2.45mV)

	선대지잡음전압(PIF)
	≤ 80 dBrnc (245mV)

	평형도(balance)
	≥ 60 dB


	
	

	
	

	
	

	
	


· 심선의 개수는 EPIMS-T  대당 최대 4ⅹ1 Pair/Cable 필요로 한다.
· 선택된 심선의 종단에 접지( R〈 10 Ω)를 한다


[image: image6]
· 선택된 심선의 저항측정 시 다음 조건을 만족해야 한다.

	선대지/선간 저항 측정

	L1-G
	< 400 Ω
	

	L2-G
	< 400 Ω
	

	L1-L2
	< 700 Ω
	


※ 심선굵기 0.5mm, 케이블 길이 5 Km 기준. 
· 위의 조건을 모두 만족하는 심선을 선택한 후 EPIMS-T 단말의 측정용 측정입력단자에 수용을 한다.

(* 위의 조건은 EPIMS-T 단말의 측정 데이터 오차를 줄이기 위한 필요 조건으 로 이점에 각별히 유의하여 설치를 하십시오).
4. EPIMS-T측정 데이터 활용 방안

가』 측정단위
1) 상대단위(dB)

-두 신호의 세기의 비를 대수적으로 나타내는 단위로 어떤 시스템의 입력과 출력 파워를 비교하거나,신호대 잡음의 비를 나타낼 때 사용

dB = 10 log P2/P1(전력비)

   = 20 log V2/V1(전압비)

   = 20 log I2/I1(전류비)

2)절대단위(dBv,dBm,dBw)

-dB가 상대단위이기 때문에 절대값을 표현하기 불편하므로 비교 대상을 1V,1mW,1W등으로 나타낸 단위

dBv = 20 log ?V/1V

dBm = 10 log ?mW/1mW

dBw = 10 log ?W/1W

3)잡음 측정 단위

 3.1) dBrn(Decibel above reference noise)

-잡음의 절대비교치를 –90dBm으로 하여 이에 비해 잡음이 얼마만큼 되는지를 나타낸 단위

dBrn = dBm + 90dBm

3.2) dBrnc : C-message filter를 사용하여 측정한 dBrn

나』 측정값 이해
1) 국내기준

-선간잡음(Noise):1mV(=-57.7dBm = 32.3dBrnc)

-선대지잡음(PIF) : 80 dBrnc 이하(250mV 이하)

-평형도(BAL) : 46dB

2) 북미 기준

-선간잡음(Noise):0.25 mV이하 (=-70dBm = 20dBrnc)

-선대지잡음(PIF) : 80 dBrnc 이하(250mV 이하)

-평형도(BAL) : 60dB 이상(1/1000)

다』 측정결과 판단
1) 선간잡음전압(Noise)

· 최대30dBrnc이하로 측정되어야 한다(20이하는 양호로 간주)   

· 30이상이 되면 유도전압이 매우 크거나 선로 평형도가 불량

2) 선대지잡읍전압(PIF)

· 90dBrnc 이상이되면 유도전압에 의한 잡읍으로 간주, 스펙트럼 분석하여 고조파 확인(주로 3,5,9 고조파 발생)

· 100dBrnc 이상이면 큰 잡음에 해당하며 케이블 외피 본딩 및 접지보강으로 6dBrnc 이상 경감 가능

3)평형도(Balance)

· 60dB 이상이면 회선은 양호한 것으로 판단,이 때 선대지잡음전압을 확인하여 대책방안 강구

· 50~60dB인 경우는 잡음이 발생할 수 있는 잠재적 요인이지만 선대지잡음을 경감시키므로서 선간잡음 감소를 기대해 볼수 있음   

· 50dB 미만인 경우,다른 회선과 비교해 볼 필요가 있음.전반적으로 나타나는 것인지 특정회선만 나타나는지를 확인 필요.   

5. EPIMS-T설정 및 조작 방법

EPIMS-T 단말 장치와 수집서버(현장 모드의 경우, 수집 PC)간에 원활한 데이터 수집 및 제어를 위해서는 EPIMS-T의 단말의 시리얼 번호 및 네트웍 설정이 환경에 맞게 설정되어야 한다.

『주의 사항』

· LAN 방식을 사용할 경우는 단말기 시리얼 번호 및 네트웍 설정이 반드시 필요하다.

그러나

· PSTN 모뎀을 사용할 경우는 특별히 네트웍 설정을 필요로 하지 않는다.

EPIMS-T단말 장치의 설정 방법에는

- 단말 장치의 LCD/KEY-PAD 입력

- 단말 장치의 콘솔/LAN 포트를 이용한 입력등의 방법이 있다.

1』 EPIMS-T LCD/KEY설정 조작 방법 설명

나』 EPIMS-T 콘솔(시리얼/LAN)이용한 설정 및 조작.

가』 EPIMS-T LCD/KEY설정 조작 방법 설명


** 주의 : EMOS-T 장비는 약 20초 정도의 부팅 시간이 필요하다. 

EPIMS-T 단말 장치의 LCD 및 KEY등을 이용한 설정 및 조회등의 KEY조작은 부팅후 20초 경과후 실행하여야 한다.

1. 초기화면



EPIMS-T의 전원 스위치를 ON하면 위 그림과 같은 초기화면이 LCD 창에 나타난다.

2. 기능(모드) 선택 

LCD 우측 버튼 키를 이용하여 아래표와 같은 기능(모드)를 선택한다.
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	구분
	설명

	착신
	착신 시도시 사용

	발신
	발신 시도, 호출, 하울러, 810Hz 톤 송출

	DMM
	DC/C 전압, 절연/루프 저항 및 정전용량 측정시

	장비설정
	EPIMS-T 설치 시 설정 값들을 세팅하기 위해 사용

현장에서 측정값 확인시 사용

	ESC
	현재 기능상태 변화 및 다른 메뉴로 이동 시 사용


3. 장비 설정값 확인 및 변경
1. EPIMS-T 단말의 시리얼 번호 및 DB 서버 주소, DB 서버 수신포트, EPIMS-T 수신 포트등 LAN(인터넷)을 통한 데이터 수집시 필요한 정보를 등록하고 확인한다.
2. EPIMS-T 단말 설치 장소의 통신 환경에 맞도록 통신 환경을 설정한다.

EPIMS-T의 LAN을 사용한 통신 환경을 아래와 같이 크게 3가지가 있다.

PSTN 모뎀을 사용하는 경우는 별도의 통신 환경 설정을 필요로 하지 않는다.

	구분
	통신방식
	인증
	장비
	비고

	PPPoE
	유동 IP
	PPPoE
	동 ADSL
	사용자 ID, 패스워드 필요

	DHCP
	IP-ADSL
	DHCP
	IP-ADSL
	

	
	VDSL
	DHCP
	VDSL
	

	STATIC
	고정 IP
	X
	ADSL/VDSL/LAN
	


3.1 장비 설정값 확인
· LCD 옆에 있는 장비 설정 버튼을 누른다. 

잠시 Waiting 메시지가 출력된 후 아래그림과 같이 장비 시리얼 번호를 확인 할 수 있는 항목으로 선택된다.



· 원하는 설정 항목 선택후,  ENT 버튼을 누르면, 해당 항목의 값을 확인할 수 있다. ( 해당항목에서는 해당 설정 값을 수정할 수 있다.)
· ESC 버튼을 누르면 다시 설정 항목 선택 모드로 바뀐다.

· 계속 원하는 설정 항목 모드를 선택하여 확인 할 수 있다.

** 설정 항목 선택표 내용…
· 설정 항목 선택별 내용

	선택번호
	선택 설정 항목
	버튼
	설정값

	1
	장비 환경 설정:

1:장비 시리얼
	ENT(
( ESC
	1:장비 시리얼:

KT2005-001-00

	2
	장비 환경 설정:

2:DB URL
	
	2:DB URL
211.218.219.186

	3
	장비 환경 설정:

3:DB Port Num
	
	3:DB Port Num
8500

	4
	장비 환경 설정:

4:장비 Port Num
	
	4:장비 Port Num

8501

	5
	장비 환경 설정:

5:NET 설정
	
	5:NET 설정

123:

	6
	장비 환경 설정:

6:NET USER ID
	
	6:NET USER ID
bdtel1

	7
	장비 환경 설정
7:NET USER PASS
	
	7:NET USER PASS 
8496

	8
	장비 환경 설정:

8:GATE WAY 설정
	
	8:GATE WAY 설정

192.168.1.1

	9
	장비 환경 설정:

9:IP 설정
	
	9:IP 설정       

192.168.1.2

	A
	장비 환경 설정:

A:NET MASK 설정
	
	A:NET MASK 설정

255.255.255.0

	B
	장비 환경 설정:

B:DNS IP 설정
	
	B:DNS IP 설정
168.126.63.1


1.~ 4항은 DB 서버 및 데이터 수집서버 사이의 TCP/IP(인터넷) 통신에 관련된 설정 사항이다.
5 ~ A 항은 EPIMS-T 가 설치되는 장소의 통신 환경(인터넷)에 대한 설정 사항이다.
	5. NET 설정
	설정해야 할 항목
	비고

	1: PPPoE
	6. NET USER ID

7. NET USER PASS
	장비 설정후 반드시 장비 설정확인요
PPPoE : 사용자 인증, IP 할당여부
DHCP : IP 할당 여부

판단 : 9. IP 설정이 “000.000.000.000”이외의 값을 가져야 한다. 인증에는 다소의 시간이 걸릴수 있다. 

	2. DHCP
	X
	

	3. STATIC
	8. Gateway 설정

9. IP 설정

A,. Net Mask 설정
	


3.2 장비 설정 값 변경


장비 설정 값 해당 항목 모드에서 LCD 밑부분의 방향키를 이용하여 원하는 위치로 이동한 후 편집한다.

설정 항목 선택 모드에서 ESC를 누르면 자동 등록된다.

** 주의 사항 : DB URL 번호, DB URL PORT NUM, 장비 PORT NUM 변경시에는 반드시 EPIMS-T를 재부팅하여야 새로운 번호로 동작한다.

4. 측정값 현장 확인
4.1 상시 측정 모드

상시시험 모드 : 유도 , 이상, 선대지 잡음 전압 확인
· LCD 옆에 있는 장비 설정 버튼을 누른다. 

· DC 버튼을 누른다.
· KEY(1~4) : CH, KEY(5~7) 측정 모드를 선택한다.


· 해당 채널의 해당 항목이 출력된다.
· ESC 버튼을 누른다.

4.2 현장 시험 모드 

현장 시험 모드: 선대지 선간 잡음 전압 확인
· LCD 옆에 있는 장비 설정 버튼을 누른다. 

· A C 버튼을 누른다.

· KEY(1~4 : CH).  KEY(5~6 :측정 모드)를 선택한다.


· 해당 채널의 해당 항목이 출력된다.

· ESC 버튼을 누룬다.

5.  DMM 기능
DC/C 전압, 절연/루프 저항, 정전 용량.
· LCD 옆에 있는 DMM 버튼을 누룬다

· 방향키를 이용하여, “ TIP-RING, TIP-GND, RING-GND” 측정코자하는 회선을 선택한다.

· 아래 표와 같은 원하는 시험 및 측정항목을 누룬다.

· ENT 키를 눌러 실행한다.


DMM 기능 구분표
	구분
	설명

	DC
	전면의 TEST PORT에 연결된 DC전압을 측정하기위한 버튼

	AC
	전면의 TEST PORT에 연결된 AC전압을 측정하기위한 버튼

	절연저항
	TEST PORT에 연결된 10M(이상의 고저항을 측정하기위한 버튼

	루프저항 
	TEST PORT에 연결된 1M(이하의 저저항을 측정하기위한 버튼

	정전용량
	TEST PORT에 연결된 정전용량값을 측정하기위한 버튼


6. 호출 및 통 발생 기능
호출. 하울러, 810 Hz 톤 발생.
· LCD 옆에 있는 발신 버튼을 누룬다

· 아래 표와 같은 원하는 시험 및 측정항목을 누룬다.

· ENT 키를 눌러 실행한다.

	구분
	설명

	호출
	TEST PORT에 연결된 가입자에 RING을보내기위한버튼

	하울러
	TEST PORT에 연결된 라인에 하울러 TONE을 보내기위한 버튼

	810HZ
	TEST PORT에 연결된 라인에 810HZ TONE을 보내기위한 버튼


7. 전화 기능

기능 선택 모드에서 착신/발신 기능을 선택하면, 호의 발신 및 착신이 가능하다. 발신시에는 KEY 패드의 숫자 및 기호 버튼을 누르면 해당 가입자를 호출할 수 있다.  

나』 EPIMS-T 콘솔(시리얼/LAN)이용한 설정 및 조작.

1. EPIMS-T 단말기 로그인(Login)

2. EPIMS -T 단말기 시리얼번호

3. DB_URL 서버 IP주소 및 포트 번호 확인

4. EPIMS -T 단말기 통신 설정 확인

5. EPIMS -T 단말기 통신 상태 확인
6. EPIMS -T 단말기 통신 환경 변경
7. EPIMS -T 단말기 시리얼번호, DB_URL 서버 IP주소

및 포트 번호 변경

부록1. 
EPIMS -T 콘솔연결을 위한 PC 하이퍼터미날 설정 방법

부록2. 
EPIMS -T 로컬네트웍연결을 위한 PC 로컬 네트웍 설정 방법

1. EPIMS -T 단말기 로그인(Login)

전면판의 LCD/KEY이외에 다음과 같이 콘솔을 이용하여 EPIMS-T의 설정값을 조회 및 변경할 수 있다.

EPIMS-T 단말 설정값 확인 및 변경을 위해서는 먼저 단말 장치에 로그인을 해야 한다.   아래와 같이 해당 방법에 따라서 로그인을 한다. 로그인후에 사용하는 방법은 동일하다.

콘솔 포트를 이용한 방법

1. EPIMS -T 단말기의 콘솔(Console) 포트와 PC의 컴포트(COM) 사이를 EPIMS -T 콘솔 케이블로 연결한다.

2. PC에서 하이퍼터미날을 실행한다. 

(하이퍼터미날 설정이 안되어 있는 경우는 부록3 참조하여 설정)

LAN 포트를 이용한 방법

1. EPIMS -T 단말기의 랜(LAN) 포트와 PC의 랜(LAN) 사이를 EPIMS -T 크로스오버 케이블로 연결한다.

2. PC의 명령창에서 telnet 프로그램을 실행한다.  EPIMS-T IP주소로 접속한다.

3. 아래그림과 같이 login: 프롬퍼트가 나타나면, (emos, password:emos3355)을 입력하여 EPIMS -T 단말기에 로그인한다. 
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2. EPIMS -T 단말기 시리얼번호, DB_URL 서버 IP주소 
및 포트 번호 확인

DB 서버와 통신에 사용되는 시리얼 번호 및 포트 번호이다.  
** 제품 설치시 EPIMS -T 옆면에 부착된 시리얼 번호와 일치하는지 반드시 확인한다.  

** 일치하지 않을 경우 EPIMS -T단말기의 시리얼 번호로 반드시 변경하여야 한다.

A. sysconf view 명령을 실행한다.
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EPIMS -T SERIAL NUM : EPIMS -T 단말기 시리얼 번호 이다.  


DB_URL : EPIMS -T 단말기 정보를 등록해야할 DB 서버 주소이다.

[디폴트 :211.218.219.186]


DB_SERVER PORT : DB 서버의 수신 포트 번호 [디폴트 번호 : 8500]


EPIMS -T 단말기의 : 수신 포트 번호 [디폴트 번호 : 8501]

3. EPIMS -T 단말기 통신 설정 확인
****PSTN  모뎀을 이용하여 데이터 수집할 경우는 필요없음. 랜을 통한 데이터 수집일 경우만 설정한다.

현재 EPIMS -T 단말기는 LAN 통하여 외부 서버와 TCP/IP 프로토콜을 사용하여 통신한다.  따라서, EPIMS -T 단말기 설치될 장소의 통신 환경에 맞게 통신을 설정하여야 한다. EPIMS -T 단말기에서 제공되는 통신 설정은 아래 표와 같으며, 제공 받은 통신 서비스에 따라서 해당 모드로 설정되어 있어야 한다.

1. netconf view 명령을 실행한다.
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나. Network Mode 가 해당 통신 환경과 일치 하는지를 확인한다.

EPIMS-T 단말기 통신 설정 모드별 구분

	구분
	통신방식
	인증
	장비
	비고

	PPPoE
	유동 IP
	PPPoE
	동 ADSL
	사용자 ID, 패스워드 필요

	DHCP
	IP-ADSL
	DHCP
	IP-ADSL
	

	
	VDSL
	DHCP
	VDSL
	

	STATIC
	고정 IP
	X
	ADSL/VDSL/LAN
	


4. EPIMS -T 단말기 통신 상태 확인
통신 설정이 올바르게 되어있더라도, Network 이상 등으로 IP를 할당 받지 못하는 경우 서버와 통신이 되지 않는다. 따라서 다음 명령을 실행하여 정상적으로 IP를 할당 받았는지 확인한다.

가.ifconfig 명령을 입력한다.

PPPoE 모드인경우 “ppp0” 라는 인터페이스가 나타나면 정상적으로 유동 IP를 부여 받은 경우이며, inet addr:의 IP주소가 부여 받은 IP 주소이다.
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# ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr OE:00:00:EA:18:F2
inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.2565 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:447 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
Interrupt:10

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0

bppo Link encap:Point-to-Point Protoco

= inet addr . 61.79,139,209 P-t-P:61.77.113.6 Mask:255.255 255,255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3

#

2 0:4009 A 24 57600 6-N-1




[DHCP/STATIC]의 경우는 “eth0” 인터페이스와  route 명령을 실행했을 때 아래 그림과 같이 Default Gateway가 나타나면 IP 설정이 정상이다.
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# _fconfig

etho Link encap:Ethernet
inet addr

HWaddr OE:00:00:EA:18:F2
Bcast :255.255.265.255 Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MTU:1500 Metric:1

RX packets:991

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:1
UP LOOPBACK RUNNING MTU:1
RX packets:2 errors:0 dropped:0
TX packets:2 errors:0 dropped:0
collisions:0 txqueuelen:0

# route

KeTel TP routing table

Gateway

Destination
211.226.80.0
127.0.0.0
default

#

Mask:255.0

Genmask

168, 0.0.0.0

errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0
collisions:0 txqueuelen

Interrupt

overruns:0 carrier:0

0.0

Metric:1

overruns:0 frame:0
overruns:0 carrier:0

Flags Metric Ref
255,265.256.0 U 0 0
255.265.266.0 U 0 0

ug 0 0

Use Iface
0 eth0
0 lo
0 eth0

o2 04529 | RIS 24

57600 B-N-1

Iz




5. EPIMS -T 단말기 통신 환경 변경

가.PPPoE로 변경하는 경우

[동 ADSL 의 유동 IP 경우에 사용].

1.1 netconf set 명령를 실행후

1.2 PPPoE를 선택한다.

1.3 서비스 신청시 부여 받은 사용자 ID와 패스워드를 입력한다.

1.3 DNS 서버 IP 주소를 입력한다. ”모르는 경우는 “168.126.63.1”을 입력

1.4 확인에서 YES를 선택

1.5 ipconfig  명령실행하거나, reboot 명령을 실행하여 EPIMS -T 단말기를 재부팅한다.
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Configure the EMOST's NETWORK CONFIG

Current EMOST's NETWORK MODE : STATIC
1. PPPOE
2. DHCP
3. STATIC
4. EXIT
-> Select number[x]

You select NETWORK MODE [PPPoE]
Enter UserID for PPPOE[]> bdtell

Enter PasshD for PPPOE[]> 8496
EMOST's DNS SERYER IP [168.126.63.2]>

Do you want to save this NETWORK CONFIG ?
1. YES
2. NO
-> Select number[x]

57600 6-N-1 | SCTOLL [ CAPS NOM | & [ W=





나.DHCP 로 변경하는 경우,[ IP-ADSL 유동, VDSL 유동 의 경우에 사용].

2.1 netconf set 명령를 실행후

2.2 DHCP를 선택하고

2.3 DNS 서버 IP 주소를 입력한다.”모르는 경우는 “168.126.63.1”을 입력

2.4 확인에서 YES를 선택

2.5 ipconfig  명령실행하거나, reboot 명령을 실행하여 EPIMS -T 단말기를 재부팅한다
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# netconf set ]

Configure the EMOST's NETWORK CONFIG

|

1

| current EMOST's NETWORK MODE : STATIC
| 1. PPPOE

| 2. DHCP

| 3. STATIC

| 4. EXIT

| -> Select number[x] : 2

| You select NETWORK MODE [DHCP]
| EMOST's DNS SERVER IP [168.126.63.2]>

Do you want to save this NETWORK CONFIG ?
1. YES
2. NO
-> Select number[x]

e p——

=il

12 04345 TS ZM 57600 B-N-1





다.STATIC로 변경하는 경우

[ ADSL/IP-ADSL/VDSL 고정 IP, 사내 LAN등의 IP를 고정적으로 할당하여 사용하는 경우]

3.1 netconf set 명령를 실행후

3.2 STATIC을 선택한다.

3.3 부여 받은 IP, Gateway, Netmask를 정확히 입력한다.

3.3 DNS 서버 IP 주소를 입력한다.”모르는 경우는 “168.126.63.1”을 입력

3.4 확인에서 YES를 선택

3.5 ipconfig  명령실행하거나, reboot 명령을 실행하여 EPIMS -T 단말기를 재부팅한다
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#

the EMOST's NETWORK CONFIG

Current EMOST's NETWORK MODE : PPPOE
1. PPPOE
2. DHCP
3. STATIC
4. EXIT
-> Select number[x] : 3

| You select NETWORK MODE [STATIC]
| EMOST'S IP Address [192.168.1.2]> 211.226.80.118

| EMOST's Default Gateway [0.0.0.0]> 211.226.80.158
| EMOST's Subnet Mask [255.255.265.0]>

| EMOST's DNS SERVER IP [168.126.63.2]>

Do you want t$ sagg this NETWORK CONFIG 7

2. No
-> Select number[x]

|
|
|
|
#_

2 04145 TH





6. EPIMS -T 단말기 시리얼번호,DB_URL 서버 IP주소 
및 포트 번호 변경

단말기 시리얼 번호 및 DB 서버 주소 및 포트는 제품 출하시 설정되어 출하됩니다. 그러나, 관리 또는 운용상 변경이 불가피할 경우 다음 명령을 이용하여 변경할 수 있습니다.

1. sysconf set 명령을 실행한다.

2. 변경이 필요한 항목만 입력한다.

(변경이 필요없는 경우는 엔터 입력하여, 기존 값을 유지함)
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# sysconf set

Configure the System parameters

Serial Number & DB URL Setting
SERIAL # [KT2005-0001-00]> KT2005-0001-00

| DB URL [211.218.219.186]> 211.218.219.186

| DB SERVER PORT [8500]> 8500
| EMOST PORT [8501]> 8501

| Do you want to save this SYS. CONFIG ?
| 1. YES [Y]

| 2. No [N]

| -> Select number[x] : 1

Done!

>

oI 00435 AHS 2A | 57600 8-N-1





** 주의 사항 : DB URL 번호, DB URL PORT NUM, 장비 PORT NUM 변경시에는 반드시 EPIMS-T를 재부팅하여야 새로운 번호로 동작한다.

부록 1:  PC 하이퍼터미날 설정 방법

1. 시작->모든프로그램->보조프로그램->통신->하이퍼터미날을 실행한다.

2. 새연결->이름에 적당한 이름을 입력후 확인 버튼을 클릭한다. (예: emos)
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3. 연결에 사용할 모뎀 선택에서 : COM  포트를 선택한다.. 

(Console 케이블을 연결한 COM 포트)
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4. COM 포트를 57600, 8, 1. 흐름제어 없음으로 설정후 적용버튼과 확인 버튼을 클릭한다.
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**설정중간에 아래와 같이 전화관련 정보 입력을 요구하는 경우는 취소하고 진행한다.
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부록2. EPIMS -T 로컬 연결을 위한 PC 네트웍설정

1. 네트워크 어댑터 설치 확인하기
Windows XP의 경우에는 [시작]-> [제어판]을 선택하고, [네트워크 연결] 아이콘을 더블클릭 합니다. [제어판]이 나타나면 [네트워크 연결] 아이콘을 더블 클릭합니다. 네트워크 연결 윈도우가 나타나면 [그림 4-1]와 같이 로컬영역연결의 속성(R) 또는 등록정보(R)를 선택합니다.
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[그림 4-1] Windows XP 네트워크 연결

[로컬 영역 연결 속성(등록정보)] 윈도우가 나타나면 [그림 4-2]를 참고하여 Microsoft 네트워크 클라이언트와 TCP/IP 가 추가되어 있는지 확인합니다.
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[그림 4-2]XP 로컬영역 연결 등록정보

연결에 사용할 장치 이름은 사용자의 네트워크 카드에 따라 다르게 나타납니다. 

2. 네트워크 설정하기
 EPIMS-T 콘솔에서 (PC의 하이퍼 터미날창에서, 5. EPIMS-T 단말기 통신상태 확인 참조) “ifconfig” 명령실행하여 “eth0” 인터페이스에 할당된 IP 주소 및 네트웍 영역에 맞게 PC의 네트웍을 설정하여야 한다.

가) 인터넷 프로토콜(TCP/IP) 등록 정보에서 다음 IP주소 사용을 선택한다. 

나) IP주소에 EPIMS-T 단말기에 할당된 동일 네트웍의 다른 IP를 설정한다. 


(예, 기본적으로 EPIMS-T의 IP주소는 192.168.1.2 번으로 할당되어 있다.   따라서, PC에는 192.168.1.3~254) 사이의 IP주소를 할당하면 된다 그림[4-4] 참조.)

다) 서브넷 마스크를 입력한다. (예, 255.255.255.0)

라) 확인 버튼을 클릭한다.

네트워크 설정 후, 컴퓨터가 시스템 다시 시작을 원할 수 도 있다.
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[그림4-3 인터넷 프로토콜 등록정보]
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ping: sendto: Network is unreachable

# ifconfig
etho Link encap:Ethernet HWaddr OE:00:00:EA:18:F2
inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.2565 Mask: 255,255
TRATLERS RUNNING MTU:1500 Metric
RX packets:368 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
Interrupt:10

Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0

Link encap:Point-to-Point Protoco
inet addr:211.221.146.560 P-t-P:61.77.113.6 Mask:255.255,255,255

UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric
RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3

255.0

1

TS M 57600 6-N-1





[그림4-4] EPIMS -T 단말기의 네트웍설정 확인

3. Ping을 통한 EPIMS -T 통신 확인

컴퓨터의 네트워크 설정이 완료되었으면, 컴퓨터에서 모뎀의 네트워크 접근이 가능한지 ping 기능을 통하여 확인한다.
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Settingstt NI =>
Settingstt NI =>
Settingstt NI =>
Settingstt NI =>
Settingstt NI =>
Settingstt NI =>
Settingstt NI =>
Settingstt NI =>
Settingstt NI =>
Settingstt NI =>
Settingstt NI =>
Settingstt NI =>
Settingstt NI =>
Settingstt NI =>
Settingstt U} Z>ping 192.168.1.2





[그림 – ping 기능을 이용한 모뎀 네트워크 접근 가능 확인]

** Ping의 응답이 없는 경우는 다음과 같은 경우임으로 조치후 다시 시도한다.

1. 컴퓨터와 모뎀 사이의 이더넷 연결 불량 . EPIMS -T의 LAN LED를 확인한다.

만약 모뎀의 LED가 점등되어 있지 않으면, 이더넷 케이블이 불량한 경우이므로 케이블을 교체한다. EPIMS-T와 컴퓨터를 직접 연결하는 경우는 크로스 케이블을 사용하여야 한다., EPIMS-T와 모뎀을 연결할 경우는 모뎀과 같이 공급된 스트레이트 케이블을 사용하여야 한다.

4. telnet을 이용한 EPIMS-T 로그인
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부록3. 장비 비교

	구분
	세부 측정

항목
	현장 측정시

사용 장비
	I-VMOS
	EPIMS-T
	비고

	
	
	
	상시

측정
	현장

측정
	상시

측정
	현장

측정
	(EPIMS-T)

	DMM
	절연/루프저항

AC/DC 전압
	수동시험대

기능
	X
	X
	
	O
	선로시험기기능 추가

	유도 전압
	이상전압
	P.Q.A
	O
	O
	O
	O
	낙뢰/지락등 이상전압

	
	유도전압
	P.Q.A
	O
	O
	O
	O
	상시 유도 종전압

	
	스팩트럼분석
	P.Q.A
	X
	X
	O
	O
	고조파 분석

	잡음 전압
	선-대지
	Mitigator
	O
	O
	O
	O
	

	
	선-간
	Mitigator
	X
	X
	
	O
	선간측정 기능 추가

	
	평형도
	Mitigator
	X
	
	
	O
	평형도측정 기능 추가

	원격제어
	
	O
	O
	O
	O
	O
	


부록 4.(dBm-mV-dBrnc 환산표)      
	dBm
	mV
	dBrnc
	dBm
	mV
	dBrnc
	dBm
	mV
	dBrnc

	-100
	0.007746
	-10
	-55
	1.377449
	35
	-11
	218.311
	79

	-99
	0.008691
	-9
	-54
	1.545524
	36
	-10
	244.949
	80

	-98
	0.009752
	-8
	-53
	1.734106
	37
	-9
	274.8373
	81

	-97
	0.010941
	-7
	-52
	1.945699
	38
	-8
	308.3725
	82

	-96
	0.012277
	-6
	-51
	2.18311
	39
	-7
	345.9996
	83

	-95
	0.013774
	-5
	-50
	2.44949
	40
	-6
	388.218
	84

	-94
	0.015455
	-4
	-49
	2.748373
	41
	-5
	435.5877
	85

	-93
	0.017341
	-3
	-48
	3.083725
	42
	-4
	488.7375
	86

	-92
	0.019457
	-2
	-47
	3.459996
	43
	-3
	548.3724
	87

	-91
	0.021831
	-1
	-46
	3.88218
	44
	-2
	615.284
	88

	-90
	0.024495
	0
	-45
	4.355877
	45
	-1
	690.36
	89

	-89
	0.027484
	1
	-44
	4.887375
	46
	0
	774.5967
	90

	-88
	0.030837
	2
	-43
	5.483724
	47
	1
	869.1118
	91

	-87
	0.0346
	3
	-42
	6.15284
	48
	2
	975.1594
	92

	-86
	0.038822
	4
	-41
	6.9036
	49
	3
	1094.147
	93

	-85
	0.043559
	5
	-40
	7.745967
	50
	4
	1227.653
	94

	-84
	0.048874
	6
	-39
	8.691118
	51
	5
	1377.449
	95

	-83
	0.054837
	7
	-38
	9.751594
	52
	6
	1545.524
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전력유도/선로품질 측정기(EPIMS-T) 사용자 설명서


Version 1.0
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구성품 확인 (Unpacking)
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기존에 현장 측정시 사용된 장비들의 미진한 부분들을 대폭 보완하여 EPIMS-T 하나의 장비로 해결될 수 있도록 기능들을 구현하였다. 예를 들어 유도전압의 스펙트럼(고조파)분석기능,선간 잡음전압 4 Ch 동시 및 정밀한 측정기능,원격제어를 위해 56K 아날로그 모뎀 통신 뿐만 아니라  이더넷 통신 기능,통신품질에 영향을 미치는 절연저항(DC500V,10MΩ이상)등 DMM 측정 기능,PC없이도 현장에서 측정값을 확인할 수 있도록 LCD 부착,전원공급을 위해 상전(220V)를 사용할 수 있도록 아답터 포트 제공, KT이외의 타 기관과의 원활한 업무 협조를 위해 측정된 모든 데이터를 최대값/RMS으로 표현 등.
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장비 환경 설정:
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