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1. RASS(Remote Access & Supervision System) 소개
1.1 RASS 개요
1.1.1 목적
TDX 교환기의 고객체감품질 향상을 위해 호소통 상태를  주기적으로 감시하고, 
서비스 장애 발생시 원격에서 모자국 주요 교환시설  재시동을 제어할 수 있는 원격제어시스템(이하 RASS라 가칭)을 개발 구축한다. 
1.1.2 망 구성도
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[그림 1] RASS 망 구성도
[그림 1]은 RASS의 망 구성도를 보여준다. RASS는 RASS 서버(원격관리서버), 중앙통계서버, RASS장치(모자국제어장치) 등의 요소장치로 구성된다.  RASS는 PSTN과 MIH망을 통하여 호소통 감시 및 원격 Reset 기능을 수행하고, 그 결과 및 통계 데이터 등을 RASS 서버에 저장하며 일정 시간마다 중앙통계서버로 전송되어 수집된다.

1.1.3 RASS 요소장치 및 주요 규격
	구 분
	기 능
	주요 규격
	설치 위치

	RASS 서버

(원격관리

서버)
	( 모자국 교환기 H/W 리셋 제어

( 자동/수동 호출시험 제어

( 콜백시험 제어

 ( 모자국제어장치 운용 관리

( 호소통 데이터 수집 및 저장

( 운용관리 데이터 수집 및 저장
	( EOCMS 클라이언트에 탑재

- 클라이언트 PC 규격

   . CPU: Pentium3 500MHz 이상   

 . Memory: 256 MB 이상

   . HDD : 10 GB 이상

   . OS : Windows 2000/XP

( 음성보드 동시처리가입자:16
	지역본부 OMC



	중앙통계

서버
	( 원격관리서버의 통계 데이터

수집/저장
	( PC 규격

- CPU: Pentium3 500MHz 이상   

- Memory: 256 MB 이상

- HDD : 10 GB 이상

- OS : Windows 2000/XP
	망관리/지원단



	RASS 장치

(모자국제어장치)
	( 모자국 교환기 H/W 리셋 수행

( 자동/수동 호출시험 수행

( 콜백시험 수행(품질)


	( 리셋 채널수 : 32

( 호소통 시험회선수 : 7

( 원격관리서버 정합

- 모국 : MIH(LAN)

- 자국 : 전화(전용)회선 
	TDX 교환기

모/자국 시설

	기타
	( 모자국 교환기 H/W 리셋 정합(

  프로세서 및 파워 Reset)
	( Reset 모듈

( 교체용 Fuse

  - P형 Fuse, GMT Fuse
	TDX 교환기

모/자국 시설


1.2 RASS 서버의 음성보드
1.2.2 음성보드(VPM)
음성보드는 RASS 서버의 호소통을 위한 발/착신호의 DTMF 톤을 생성하고 인

지하는 기능을 담당한다. 이 음성보드는 PC의 PCI 슬롯에 실장하며 16 회선이 독립적으로 동작한다. 실장후 PC 후면에 음성보드의 챔프 커넥터에 가입자 회선을 연결한다. Windows XP 환경하에서 발신호또는 착신호를 처리할 수 있는 Application을 구현할 수 있다. 
1.2.3 음성보드(VPM) 형상
음성보드(VPM)의 모델은 다음과 같다.

- 16채널 : CT-V16B/PCI

또한 한 PC에 최대 16개의 보드까지 장착이 가능하므로 (PCI 슬롯에 여유가 있을 경우) 수용 가능한 최대 회선은 256 채널까지 가능하다.
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[사진 1] 음성보드 CT-V16B/PCI (PCI)

1.3 RASS 장치 H/W 형상
1.3.1 전면부 H/W 형상
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[사진 2] RASS 전면부 사진
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[그림 2] RASS 장치 전면부 H/W 형상

( Power LED : 전원 인가시 점등(녹색)
   Fail LED : Error 발생시 점등(적색)

( Reset 회선 LED : 해당회선 Reset 명령 수행시 점등 (32채널)

( 호출용 회선 LED : 발신, 착신 시험용으로 해당회선 사용시 점등(7회선)

( Reset 제어 LED : 자국모드일 때 Reset 제어용 전용회선 사용시 점등

( 자국제어 LED : 자국 제어 회선 사용시 점등(콜백, 비밀번호 변경, 착신시험)

( 자국표시 LED : 자국 스위치 선택시 점등

( 모국표시 LED : 모국 스위치 선택 및 LAN 접속시 점등

( 모국/자국 선택 스위치 : RASS 장치의 모국 및 자국 선택

1.3.2 후면부 H/W 형상
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[사진 3] RASS 장치 후면부 사진
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[그림 3 ]RASS 장치 후면부 H/W 형상

( Power Terminal : 국사내 또는 교환기로부터 -48V 전원 연결시 사용

( Power Switch : RASS 전원 온(on) /오프(off) 기능 수행

( LAN 포트 : 모국용 제어회선으로 MIH망과 인터페이스(RJ-45)

( 자국 제어 포트 : 자국제어 회선용 포트(RJ-11, 1회선)

( Reset 제어 포트 : 자국모드에서 Reset 제어용 전용회선 포트(RJ-11, 1회선)

( 호출시험용 : 발,착신 시험용 가입자 회선 연결부 (RJ-11, 7회선)

( Reset : 원격 Reset용 릴레이 모듈 연결부 (RJ-11, 32채널)

1.4 릴레이 모듈 형상
    릴레이 모듈은 다음의 [사진4]와 같이 구성되며, 케이스가 부착되어 진다. 그 구성요소는 RASS 장치로부터 접속을 위한 2-pin 콘넥터, 교환기측으로의 3-pin     터미널 블럭, 릴레이, 유리관 퓨즈 및 퓨즈홀더(캡포함), 회로 및 릴레이 개폐시 서지(Surge) 000전압 방지를 위한 TNR/바리스터가 있으며, 교환기 파워 유니트의 퓨즈 타입에 따라 연결접속용 퓨즈(P형 및 GMT형)와 케이블이 부착되어 진다.
    퓨즈의 용량은 설치하고자 하는 파워 유니트의 용량에 따라 교체 사용한다.
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[사진4]릴레이 모듈

( 2-Pin 콘넥터 (RASS 장치측)

( 릴레이

( 유리관 퓨즈 및 퓨즈 홀더

( 3-Pin 터미널 블록 (교환기 측)

1.5 퓨즈(Fuse) 형상
    운용중인 TDX-1B, TDX-10A, TDX-100 교환기의 파워 유니트에서 사용하고 있는 Fuse 유형은 P형 Fuse와 GMT Fuse로 구분한다. 교환기의 해당 프로세서를 파워 리셋 하기 위해서는 원격으로 이들 Fuse를 제어할 수 있어야 한다.
1.5.1 퓨즈 유형

	퓨즈 유형
	전기규격
	교환기 적용 
	비고

	GMT형
	5 ~ 15A
	TDX-10A, TDX-100
	교환기 Power Supply 유니트 용량에 따라 GMT 또는 P 형 퓨즈 사용

	P형
	5 ~ 15A
	TDX-1B
	


1.5.1.1 GMT형 퓨즈
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[사진5] 변경전 GMT형 퓨즈       [사진6] 릴레이모듈 연결전 GMT형 퓨즈
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[사진7] GMT형 퓨즈와 릴레이모듈 연결


[image: image11]   
[image: image12]
[사진8] 현 GMT형 퓨즈           [사진9] 연결 작업 후 GMT형 퓨즈
1.5.1.2 P형 퓨즈
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[사진10] 현 P형 퓨즈            [사진11] 릴레이모듈 연결전 P형 퓨즈
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[사진12] P형 퓨즈와 릴레이모듈 연결 

[image: image16.jpg]


  [image: image17.jpg]®0o000000onnnns
0000000 snnns




   [사진 13] P형 퓨즈 설치 전            [사진 14] P형 퓨즈 설치 후 
2. RASS 설치

2.1 설치시 주의사항
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2.2 설치작업 전 준비사항
2.2.1 RASS를 설치할 교환기 선정

설치 운용하고자 하는 교환기의 모국, 자국 시설의 파워 유니트, 프로세서 유니
트를 확인 후, 설치할 위치 확정 및 회선 길이를 산출한다. (RASS/릴레이 모듈)

2.2.2 작업공구 및 자재 확인

작업에 필요한 공구 및 자재를 확인하여 빠짐없이 준비해야 한다.

2.2.3 OMC 준비 사항

     OMC에서는 현 운용중인 EOCMS 클라이언트 PC에 RASS 서버 기능 S/W, 호소통 감시용 음성처리보드 및 가입자 회선 등을 준비해야 한다. 
- EOCMS 클라이언트 PC 환경 최적화(PC 사양 참조)
- 호소통 감시용 가입자 회선(16회선)
  - 모국 제어용 MIH 망으로부터 이더넷 회선(1회선/IP 주소 할당 포함)

  - RASS 장치의 모/자국소 설치 수량 산출
  - 모자국 교환시설의 Reset 필요 수량 산출
2.2.4 현장국소(TDX 운용국) 준비 사항

- 자국 교환시설 Reset 제어용 전용회선(월구)
- 모국용 MIH 망으로부터 이더넷 회선, 가입자 회선 
- 호소통용 모/자국소 가입자 회선(8회선) 

- RASS 장치 설치 위치(공간) 확보
- RASS 장치 전원 공급(48V)
2.2.4.1 작업시 필요한 공구

    - 니퍼

    - 십자 드라이버, 일자 드라이버

    - RJ-11 작업용 툴

    - 케이블 작업용 칼

    - 납땜용 인두(납 포함)

2.2.4.2 기타 자재

    - 절연테이프 또는 열 수축관
    - 케이블 타이

    - RJ-11 콘넥터 

    - UTP 케이블(호소통 가입자 회선, Reset 회선 연결용)

2.2.5 공급사 준비 사항

    - RASS 서버용 S/W

- 음성처리보드(H/W, S/W) , 음성처리보드 16회선 연결용 커넥터
    - RASS 장치, 릴레이 모듈(지역본부별 설치 수량)
- 전원 케이블 및 연결용 단자(Lug) 2M

2.2.6 기타

RASS 요소장치별 정합을 위한 각종 회선 연결부는 접속 방법에 따라 다음과 작업하여 연결한다.

    - 가입자 및 Reset 회선 : RJ-11 커넥터 접속

    - 릴레이 모듈과 RASS 장치간 접속 : Screw 타입의 커넥터 접속

- 릴레이 모듈과 교환시설간 접속 : Screw 타입의 커넥터 접속

2.3 RASS 서버의 음성보드 설치

    RASS 음성보드는 RASS 서버 기능이 탑재할 EOCMS 클라이언트 PC 내부의 PCI 슬롯에 설치된다. 
2.3.1 EOCMS 클라이언트 PC 사양
- OS : Windows XP

- CPU : Intel Pentium III 500 MHz 이상
- RAM : 최소256MB

- HDD : 1GMB 여유 공간

- LAN : MIH 망 연결

- VGA : 1024 X 768 지원

- PCI 슬롯 : 가로(312mm) X 세로(106.68mm) 여유 공간

2.3.2 음성보드의 소프트웨어 설치

2.3.2.1 드라이버 설치(NetCTi)

음성보드를 PC 슬롯에 장착하기 전에 드라이버를 먼저 인스톨해야 된다.
2.3.2.2 설치 파일 실행

설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 삽입한다. 그러면 다음과 같은 설치 창이 나타난다.
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2.3.2.3 음성보드 드라이버 설치를 클릭한다.

2.3.2.4 설치 전 확인

  [그림 5]에서 확인 버튼을 클릭한다.
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[그림 5] 설치 전 확인

4) 설치 환영 메시지

[그림6]에서 Next 버튼을 클릭한다.
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[그림 6] 설치 환영메시지
5) 라이센스 동의

[그림7]에서 Yes 버튼을 클릭한다.
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[그림 7] 라이센스 동의

6) 안내문

         [그림 8]에서 Next 버튼을 클릭한다.
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[그림 8] 안내문

7) 프로그램 설치 폴더

 [그림 9]에서 Next버튼을 클릭한다.
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[그림 9] 프로그램 설치 폴더 

8) 설치 상태
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[그림 10] 설치 상태

9) 설치 완료
[그림 11]에서 Finish 버튼을 클릭하여 EOCMS 클라이언트 PC를  재시작 한다. 만약 재시작이 안되면 수동으로 시스템을 재시작한다.
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10 ) 설치후 바탕화면

[그림 12]에서 ‘NetCTi Config’아이콘과 ‘NetCTi Start V211.03-040528
아이콘이 있는지 확인한다.
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[그림 12] 설치 후 바탕화면 
2.3.3 음성보드의 하드웨어 설치

1) 설치 전 확인 사항

음성보드를 장착하기 위한 EOCMS 클라이언트 PC의 PCI 슬롯이 가로(312mm) X 세로(106.68mm)의 여유 공간이 있어야 한다.

 2) 아래의 그림과 같이 EOCMS 클라이언트 PC의 PCI 슬롯에 음성보드를 
장착한다. 장착 순서는 다음과 같다.  
1. PC의 전원을 Off시키고 전원 케이블을 뺀다.

2. PC의 케이스를 열어 PCI 슬롯을 확인한다.

3. 준비된 음성보드를 PCI 슬롯에 꼽는다. 아래 [사진 13] 참조

4. 음성보드가 고정되게 나사를 조인다.

5. PC 케이스를 닫는다.

[image: image27.jpg]



[사진 13] 음성보드 장착 화면

3) 음성보드 설치 후 PC를 처음 켰을 때 화면

[그림 13]와 같이 윈도우 상태 바에 ‘새 하드웨어 발견’ 이라는 툴팁이 우측 
하단에 나타난다. 1~2 분 후 ‘새 하드웨어 검색 마법사’ 화면이 나타날 때까지 기다린다.
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[그림 13] 음성보드 설치 후 PC를 처음 켰을 때 화면 
4) 새 하드웨어 검색 마법사

‘새 하드웨어 검색 마법사’ 화면에서 ‘목록 또는 특정위치에서 설치(고급)
을 선택한 후 ‘다음’ 버튼을 클릭한다.
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[그림 14] 새 하드웨어 검색 마법사

5) 검색 및 설치 옵션
‘이 위치에서 가장 적합한 드라이버 검색’이 선택된 것을 확인한다. ‘검색할 때 
다음 위치 포함’ 만 선택한다. ‘찾아보기’ 버튼을 클릭한다.
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[그림 15] 검색 및 설치 옵션

6) 폴더 선택

[그림 16]에서 ‘C:\Program Files\Scommtech\NetCTi’ 를 선택한다. 즉 드
라이버 설치 디렉토리를 선택한다.
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[그림 16] 폴더 선택 

7) 폴더 선택 후 검색 및 설치 옵션

‘C:\Program Files\Scommtech\NetCTi’ 를 선택된 것을 확인한다. ‘다음’버
튼을 클릭한다.
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[그림 17] 폴더 선택 후 검색 및 설치 옵션

8) 설치 진행

약 10초~20초 동안 설치된다.
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[그림 19] 설치 진행

9) 완료

‘마침’ 버튼을 클릭한다.
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[그림 20] 완료

10)  설치 후 ‘NetCTi Config’실행

[그림 21]과 같이 바탕 화면에서 ‘NetCTi Config’을 실행한다. 그러면 [그림 
22]와 같은 화면이 실행된다.
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[그림 21] ‘NetCTi Config’ 실행
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[그림 22] NetCTi 확인

[그림 22]에서 ‘VPM보드----------등록된 보드 1개’를 확인한다.

11) 음성보드 챔프 커넥트에 가입자 회선 연결 방법

▷ 50Pin Champ Connector 를 사용하여 가입자 회선과 연결한다.
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[그림 23] 음성보드 커넥터

2.4 RASS 서버 프로그램 설치

2.4.1 RASS 서버 프로그램 설치 방법

1. 제공 받은 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 삽입한다.

2. 다음과 같은 그림에서 ‘RASS 서버 설치’를 틀릭한다.
[image: image38.png]KT

ue Networking

RASS £ Xl

Sawc caloluiAl
RASSAH &% &




[그림 24] 설치 CD 자동 실행 화면 

3. [그림 25]와 같이 InstallShield Wizard가 시작되고 있다는 창이 나타난다.
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[그림 25] InstallShield Wizard

4. 잠시후 다음[그림 26]의 창이 나타나면 ‘다음’ 버튼을 클릭한다.
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[그림 26] InstallShield Wizard_2

5. RASS를 설치할 폴더를 선택한다. 기본적으로는 C:\Program Files\KT\TDX원격제어시스템RASS에 설치가 된다. 폴더를 선택한 후 ‘다음’ 버튼을 클릭한다.

[image: image123.wmf]
[그림 27] 위치 선택

6. 다음의 창이 나타나면 ‘설치’ 버튼을 클릭하여 설치를 한다.
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[그림 28] 설치

7. ‘설치’를 클릭하면 다음[그림 29]처럼 진행바가 올라 간다.
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[그림 29] 설치 진행

8. 설치가 완료되면 다음 [그림 30]과 같은 완료 창이 나타난다.
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[그림 30] 설치 완료

9. [그림 30]의 ‘완료’ 버튼을 클릭하여 설치를 완료한다.

2.5 RASS 장치 설치
1) 설치 위치
RASS 장치는 지정된 위치하거나 부착되지 않으며, 운용국의 상황에 따라 자
유롭게 설치될 수 있으므로 각 국소에서 필요로 하는 위치에 설치하도록 한다.
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[RASS SHELF 내 설치 사진_ 전면부]
[image: image45.jpg]



[RASS SHELF 내 설치 사진 후면부]
2) 가입자 회선 연결부(RJ-11)

가입자 회선 연결부는 RJ-11 포트로 자국 제어포트  포함하여 최대 9회선

으로 구성되며,  가입자 보드 또는 MDF 단자로부터 나온 회선 연결시 사용한다. 회선들은 RJ-11 커넥터로 제작하여 RASS 장치 후면부의 시험용 회선에 연결해 준다.

- 모국 모드일 경우
Reset 제어회선은 사용하지 않으므로 최대 8회선까지 연결된다.

- 자국 모드일 경우 
Reset 제어회선을 포함하면 최대 9회선까지 연결된다.

[image: image124.wmf][image: image46.jpg]



[가입자 채널 연결부]
3) Reset 채널 연결부

Reset 채널 연결부는 RJ-11 포트로 최대 32 채널까지  구성되며, Reset 모
듈에서 나온 회선 연결시 사용한다. 회선들은 RJ-11 커넥터로 제작하여 RASS 장치 후면부의 Reset 포트에 연결해 준다.
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[Reset 채널 연결부]
4) 전원

전원(-48V 전용)은 교환시설 랙에서 –48V, GND를 연결하여 공급한다.
[image: image48.jpg]



[전원 연결]
5) 모국용 LAN 포트
모국 모드에서 RASS 장치와 RASS 서버간 연결시 사용하며, RJ-45 커넥터
를 제작하여 RASS 장치의 후면부 LAN 포트에 연결해 준다.

[image: image126.wmf][image: image49.jpg]



[모국용 LAN 포트]
2.6 릴레이 모듈 설치

  TDX-1B, TDX-10A, TDX-100 교환기의 모국 및 자국에 릴레이 모듈은 교환시설 빈 쉘프나 후면부 또는 교환기의 하단에 부착토록 한다. 릴레이 모듈은 파워 유니트, 프로세서 유니트 또는  H/W Reset 이 필요한 유니트에 공용으로 사용할 수 있도록 설계되었으며, 파워 유니트의 연결은 COM(공통) 단자와 NC(Normal Close) 단자, 프로세서 유니트와 기타 유니트의 연결은 COM(공통)단자와 NO(Normal Open) 단자에 연결한다.
1) 릴레이 모듈 설치
[image: image50.jpg]



[릴레이 모듈 빈 쉘프 내 설치 후]
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[사진 15] 릴레이 모듈 교환기 아래 설치 후
2) Reset 보드 납땜

일부 보드의 경우 납땜이 필요하며 이때 직접 납땜은 접점불량등의 소지가 있어 하기의 그림과 같이 Connector를 부착 납땜한다.
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[Reset 유니트 납땜]

[image: image53.jpg]
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                [연결전]                        [연결 후]

* 2.6.1 이하의 내용은 모델실에서의 상황이므로 Reset 유니트 직접 연결시 상기의사진과 같이 작업 할 것

2.6.1 TDX-1B 릴레이 모듈 설치

TDX-1B 교환시설의 파워 유니트는 대부분 P형 퓨즈를 사용하고 있어, 동일한 

정격를 갖는 퓨즈 및 릴레이 모듈을 적용해야 한다.  교환시설 후면부에 릴레이 모듈을 위치시키고, 배선의 연결은 셀프와 랙 측면의 공간을 최대한 이용하여 설치하도록 한다.

1) 파워 유니트

TDX-1B 교환시설의 파워 유니트 종류는 SCPB, SCPB-A/B/DA, SSPB, SSPB-
A/B, SNPB, CCPB 등이 있다. 이들 유니트의 퓨즈 형태는 P형이고, 정격은 3A, 5A, 7.5A, 15A 등이다.  사용중인 퓨즈를 제거한 후, 후면부에 설치된 릴레이 모듈로부터 오는 접속용 퓨즈로 대체하여 연결시켜 준다.

[image: image55] 
[image: image56]
[사진 15] P형 퓨즈 연결전       [사진 16] P형 퓨즈 연결 후 

  2) SPB 프로세서 유니트

     SPB 프로세서 유니트내 S1, S2 버튼 스위치가 존재하고 있으며, 그 중 S1 스위치의 PCB Solder 면에 있는 접점에 2개의 배선을 납땜한 후, 릴레이 모듈에 접속한다.
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[사진 17] SPB 유니트 후면부
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[사진 18] SPB 유니트 Reset 위치

2) CPB-B 프로세서 유니트
 CPB-B 프로세서 유니트내 S1의 버튼스위치가 존재하며, 스위치의 PCB 
Solder 면에 있는 접점에 2개의 배선을 납땜한 후, 릴레이 모듈에 접속한다.
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[사진 19] CPB-B 유니트 후면부
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[사진 20] CPB-B 유니트 Reset 위치
4) SRPB 프로세서 유니트

     SRPB 프로세서 유니트내 SW1의 버튼스위치가 존재하며, 스위치의 PCB 
Solder 에 있는 접점에 2개의 배선을 납땜한 후, 릴레이 모듈에 접속한다.
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[사진 21] SRPB 유니트 후면부
[image: image62.jpg]ik
“
; » T
U70 BC70
sam aaaaqn&i
ol
-y 35
! 71
..' mwu

NN RN orveoooq

:3* T
- » T }T
: BC62

U72 BC72





[사진 22] SRPB 유니트 Reset 위치

  5) SPB-A 프로세서 유니트

SPB-A 프로세서 유니트내에 SW1, SW2의 버튼스위치가 존재하고 있으며, 그 
중 SW1 스위치의 PCB Solder 면에 있는 접점에 2개의 배선을 납땜한 후, 릴레이 모듈에 접속한다.
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[사진 23] SPB-A 유니트 후면부
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[사진 24] SPB-A 유니트 Reset 위치

6) STB 유니트

     STB 유니트내 SW2의 버튼스위치가 존재하며, 스위치의 PCB Solder면에 있는 
접점에 2개의 배선을 납땜한 후, 릴레이 모듈에 접속한다.
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[사진 25] STB 유니트 후면부
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[사진 26] STB 유니트 Reset 위치

2.6.2 TDX-10A 릴레이 모듈 설치

      TDX-10A 교환기의 파워 유니트는 P형 및 GMT형의 퓨즈를 혼용하여 사용하고 있다. 그에 따른 퓨즈 및 릴레이 모듈을 적용하며, 교환시설 후면부에 릴레이 모듈이 위치하며 배선의 연결은 셀프와 랙 측면의 공간을 최대한 이용하여 설치하도록 한다. 
      TDX-10A 교환기의 MP 및 PP 프로세서는 Power Reset을 적용한다. 파워 유
니트 종류는 PBU-A/B/C/D/F/G//H/J/N, SPCU 등이 있으며, 이들 퓨즈 정격은 2A, 
5A, 10A, 15A 등을 사용한다. 이들 퓨즈를 제거한 후, 후면부에 설치된 릴레이 모듈
로부터 오는 접속용 퓨즈를 대체하여 연결시켜 준다.
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[사진 27] P 형 퓨즈와 릴레이 모듈 설치 전
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[사진 28] P 형 퓨즈 설치 후


[image: image69]  
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[사진 29] GMT형 퓨즈 설치 전     [사진 30] GMT형 퓨즈 설치 후

1) MPDA 보드
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[사진 31] 설치전                    [사진 32] MPDA 보드 후면부
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[사진 33] MPDA 보드 Reset 위치
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 [사진 34] MPDA 보드 Reset 위치 확대

3) PIHA 보드 
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[사진 35] PIHA 보드 설치 전          [사진 36] PIHA 보드 후면부
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[사진 37] PIHA 보드 Reset 위치
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  [사진 38] PIHA 보드 Reset 위치 확대
4) PPHA 보드
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    [사진 39] 설치 전                   [사진 40] PPHA 보드 후면부 
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[사진 41] PPHA 보드 Reset 위치 
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[사진 42] PPHA 보드 Reset 위치 확대 

5) MPMA 보드
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[사진 43] 설치 전 사진             [사진44] MPMA 보드 후면부 
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[사진 45] MPMA 보드 Reset 위치 확대 

2.6.3 TDX-100 릴레이 모듈 설치
       TDX-100 교환기의 경우, 타 교환기와 같이 릴레이 모듈의 설치는 랙 후면부
에 부착하고, MP, TP 프로세서 유니트는 Power Reset 을 적용하고, 기타  유니트의
Reset 시에는 백보드에 나와 있는 Reset 단자에 연결한다.

1) DSDA 191 보드 

후면부에 Reset이 필요한 수량만큼 릴레이 모둘(relay Module)를 [사진 46]
과 같이 장착 한다. 
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[사진 46] TDX-100 교환시설 후면부 릴레이 모듈 부착
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[빈 쉘프 내 설치 릴레이 모듈 부착
릴레이 모듈에 라인 연결 후 아래 [사진 47]과 같이 TDX-100 교환기 전면
부로 GMT 형 퓨즈를 빼서 보드에 있는 현 운용중인 퓨즈와 교체하여 장착한다.
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[사진 47] DSDA 보드 퓨즈 교체 후 


[image: image89]
[사진 48] DSDA191 보드 전면부
2) DSPA 161 보드

DSPA 161 보드 후면부에 아래의 [사진49]과 같이 릴레이 모듈을 설치한다.
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[사진 49] DSPA161 보드 후면부 릴레이 모듈 설치 후
아래 [사진 50]와 같이 Reset 단자(RSTA, RSTB)와 연결 한다.
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[사진 50] DSPA161 보드 Reset 위치
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[사진 50-01] DSPA161 보드 후면부2

3) DSPA 543A 보드
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[사진 51] DSPA 543A 보드 후면부
[image: image94.jpg]



[사진 52] DSPA 543A 보드 Reset 위치
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[사진 53] DSPA 543A 보드 Reset 위치 확대
4) DSPA 163 보드

DSPA 163 후면부에 아래의 [사진54]과 같이 릴레이 모듈을 설치한다.
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[사진 54] DSPA163 보드 후면부 릴레이 모듈 설치 후
아래 [사진 55]와 같이 Reset 단자(RST)와 연결한다.
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[사진 55] DSPA 163 보드 Reset 위치
5) DSPA 171 보드

DSPA 171 보드 후면부에 아래의 [사진56]과 같이 릴레이 모듈을 설치한다.
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[사진 56] DSPA171 보드 후면부 릴레이모듈 설치 후
아래 [사진 57]와 같이 Reset 단자(J1,J2)와 연결한다.
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[사진 57] DSPA171 보드 Reset 위치
6) DSPA 173 보드

DSPA 173 보드 후면부에 아래의 [사진58]과 같이 릴레이 모듈을 설치한다.
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[사진 58] DSPA173 보드 후면부 릴레이 모듈 설치 후
아래 [사진 59]와 같이 Reset 단자(RST0)와 연결 한다.
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[사진 59] DSPA173 보드 Reset 위치
2.7 모국용 RASS 장치의 LAN 프로그램 설치

- RASS 장치중 모국용으로 배포된 장치에 사용하는 프로그램

  - 자국용 RASS 장치로 사용중인 모국용 RASS 장치로 동작할 때 사용
  - 본 프로그램의 셋팅은 Local 에서만 동작하므로 음성보드가 있는 OMC에서 셋팅후 모국에 설치 할 것
1) 배포된 CD롬에 ‘LAN 모듈 설치’를 클릭한다.
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2) IIM7100A_setup.exe 파일을 click 한 후, 아래의 [그림 31] 화면이 표시되면 Next를 클릭한다.
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[그림 31] IIM7100A_setup.exe 실행

3) 설치하고자 하는 디렉토리를 확인하여 Next를 선택하여 클릭한다.
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[그림 32] 설치 폴더 선택

4) Finish를 선택하여 click 하면, 바탕화면에 7100A_C.exe 라는 아이콘이 생성되
어 설치가 완료된다.
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[그림 33] 마침

 5) 프로그램을 실행한다.

아이콘 (7100A_C.exe) 을 더블 클릭하여 실행한다.
      [image: image109.jpg]



[그림 34] 프로그램 아이콘 
 6) 다음의 [그림 35] Network 설정 화면에서 사용하고자 하는 설정값을 각각 입력한다.
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[그림 35] Network 설정 화면

        운용자가 설정해 주어야 할 사항은 다음과 같다.(Network 설정화면에서)

         - Local IP       : 모국용 RASS 장치의IP 주소 입력

           - Local IP Port   : 모국용 RASS 장치의 TCP–Port로서 “ 2901“ 입력

           - Subnet         : 해당 국소의 Subnet 설정 값 입력

           - Gateway       : 해당 국소의 Gateway 설정 값 입력

     - Server IP       : RASS 서버의 IP 주소 입력

           - Server IP Port  : RASS 서버의 TCP–Port 로써 “2801” 입력

       Board List는 설정 완료 후 정상적인 운용 상태일 경우, RASS 서버와 연결되어 있는 모국용 RASS 장치들의 MAC-Address를 모두 보여 주며,  타 장비의 값은 읽어 들이지 않는다.

7) 설정 후 확인
[그림 35] 지정 받은 MIH 망의 IP값을 입력 후 상기 ‘6)’번의 절차를 따른 
후 ‘Search’ 아이콘을 클릭하면 [그림 36]과 같이 설정 완료된 값이 나타난다.
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[그림 36] Network 설정 후 확인 

   7) 다음의 [그림 37] Serial 설정화면에서 다음의 설정 값을 각각 입력한다.
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[그림 37] Serial 설정 화면
          - Speed    : “9600”  선택하여 입력

          - Databit   : “ 8 “   선택하여 입력

          - Parity    : “None” 선택하여 입력

          - Stop bit  : “ 1 “   선택하여 입력

          - Flow     : “None” 선택하여 입력 
   8) 다음의 [그림 38] Option 설정 화면에서 다음의 설정 값을 각각 입력한다.

      RASS 서버와 모국용 RASS 장치간의 데이터 패킷 송수신 바이트 설정 값으로 
Size 설정란에 “ 48 “ byte로 설정해 준다.
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[그림 38] Option 설정 화면

이상 작업 완료 후 ‘Setting’ 아이콘 클릭하여 실행한다. ‘Exit’ 클릭하면 설정이 완료된다.
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1. 설치는 반드시 2인 1조로 하여 운용중인 교환시설에 지장이 발생하지 않도록


 각별한 주의를 요한다.


2. 모든 작업시 사용하는  작업공구는 미리 정해서 사용해야 하며, 모든 작업공


 구는 절연테이프로 감아서 전기적 단락(Short) 등이 발생하지 않도록 각별한 


 주의를 요한다.


3. RASS 설치 등 모든 작업은 야간 최한시에 실시해야 한다.
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