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1. 개요 및 기능 

 

TS-T는 인터넷망(LAN) 또는 유선전화망(PSTN 모뎀)을 사용하여 원격에서 감시 대상 장비의 

콘솔 포트(RS232-C)를 제어 할 수 있도록 연결시켜주는 콘솔 서버입니다.  

 

이 장비는 네트워크 연결이 가능한 곳의 장비는 Ethernet-to-Serial 기능으로, 불가능한 지

역은 PSTN 56K 모뎀을 이용한 Modem-to-Serial 변환기능으로, 언제 어디서나 감시 대상 장

비의 콘솔 포트 접근이 가능합니다. 

 

- 10/100Base-T 이더넷-망을 통한 감시 장비 콘솔 연결 

- PSTN 56K 모뎀 유선-망 통한 감시 장비 콘솔 연결 

 

 

2. 주요 사양 및 구성품 

2.1 주요 사양 

 

 [TS-T 전면[2 포트용]] 

 

[TS-T 전면[4 포트용]] 

 
구분 배치/기능 설명 및 사양 

PWR 전원이 정상적으로 공급되면 점등 
Link LAN 연결 상태 표시 
10M 10 Base-T 연결됨, 패킷 송수신이 있을 때 깜박 LAN 
100M 100 Base-T 연결됨, 패킷 송수신이 있을 때 깜박 

감시 대상 장비 콘솔 연결 및 데이터의 송수신이 있을 때에만 깜박임 
Tx: 원격터미널 -> 감시 대상 장비 콘솔 방향 데이터 전송 시 깜박  시리얼 
Rx: 감시 대상 장비 콘솔 -> 원격터미널 방향 데이터 전송 시 깜박  
Rx: 원격터미널 -> 감시 대상 장비 콘솔 방향 데이터 전송 시 깜박 

상태 LED 

모뎀 Tx: 감시 대상 장비 콘솔 -> 원격터미널 방향 데이터 전송 시 깜박 
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[TS-T 후면[2 포트용]] 

 

[TS-T 후면[4 포트용]] 

 
구분 배치/기능 설명 및 사양 

10/100 Base-T 이더넷 지원 
RJ45 커넥터 (AT&T258 규격, 표준 LAN 커넥터) 
고정 IP(기본 설정 값, 장비 특성 상 권고) 및 유동 IP 주소 지원 
ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, DNS, DHCP Client, PPPoE 지원 
Ethernet-to-Serial 용도 

네트워크 
인터페이스 

 
 

LAN 

원격 Telnet 연결 용도 [장치 관리 용] 
커넥터 RJ11 

프로토콜 ITU-T V.92,V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.21, V.23, Bell 212A /103 
데이터압축 ITU-T V.44 /V.42bis / MNP 5 
에러 정정 ITU-T V.42 LAPM / MNP 2-4 

PSTN 모뎀 

 Modem-to-Serial 용도 
RJ45 /RS232 시리얼 포트 
일반 Straight 시리얼 케이블 이용 PC 연결 [장치 관리용]  

장치 콘솔 Console 
57600bps, 8bit Data, no Parity, 1 Stop bit, no Flow control 

RJ45 /RS232 시리얼 포트 
감시 대상 장비의 콘솔 연결 용 [시리얼 포트 핀 배열 참조] 
기본 설정 값: 

19200bps, 8bit Data  no Parity, 1 Stop bit, n, o Flow control 

디바이스 
콘솔연결 

시리얼 
 

TS-T2:1~2 
TS-T4:1~4 감시 대상 장비의 콘솔 설정에 따라 설정 변경 가능 

Ethernet 

ARP, IP/ICMP 
TCP/UDP 
Telnet 
DHCP Client 
PPPoE 

프로토콜 

모뎀 패킷 (Mux/Demux, 제어, 트래픽)- 자체 
전원( PWR) 외부 아답터 출력 : 5V,  1A 

  입력 : 상용 220VAC 전원 연결 사용 
시리얼 콘솔 포트 관리 telnet 

원격지 통신프로그램 TS-T 전용 통신 애뮬레이션 프로그램 
Win 98/2000/XP 지원 

동작환경 동작 온도 0℃ ~ 50 ℃ 
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2.2 구성품 

 

- TS-T 장치 1개 

- DC 5V/1A 전원용 아답터 1개 

- TS-T 장치용 콘솔 케이블 

- TS-T 시리얼 포트 RJ24-DB9 Male 변환 케이블 (1조) 

- TS-T 매뉴얼 

- TS-T 프로그램 Mini-CD (원격 접속 프로그램) 
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3. TS-T 장치 관리를 위한 연결 

3.1  TS-T 시리얼 콘솔 포트 연결 

- 처음 설치 및 IP 설정을 위하여 전면 시리얼 콘솔포트를 이용합니다.  

- 콘솔용 케이블의 RJ45 커넥터를 후면의 콘솔포트에 연결하고, 반대쪽 Female 커넥

터를 사용자 컴퓨터의 시리얼(COM) 포트에 연결합니다. 

- 하이퍼터미널(Hyper Terminal) 프로그램을 실행합니다. (또는, 사용자가 잘 사용하

는 터미널 에뮬레이터 프로그램을 실행합니다) 그리고 위 사양과 같이 구성 파라미

터터를 설정합니다. [ 57600bps, 8bit Data, no Parity, 1 Stop bit, no Flow control ] 

- 연결하고 Enter를 누르면 “login” 프롬프트가 나타납니다. 그러면 사용자 이름과 

비밀번호를 입력해야 합니다. 

- 사용자 이름과 비밀번호는 “admin”과 “ts-t2005”입니다. 

- 정상적으로 로그인이 성공하면 TS-T 로고가 출력되고 “#” 프롬프트가 나타납니다. 

 

 

 

[로그인 성공 화면] 

 

3.2  원격 콘솔 연결 

 

- 설정된 고정 IP 주소를 알고 있고, 임의의 원격 컴퓨터에서 하이퍼터미널의 Telnet 

프로토콜을 사용하여 원격콘솔을 연결할 수 있습니다. 포트는 23번입니다. 

- 원격 컴퓨터의 GUI 화면에서 연결하고자 하는 TS-T장치에 고정 IP 주소가 설정되어 

있을 경우, GUI 화면에서 IP 설정을 한후,  “콘솔” 버튼을 마우스로 클릭하면 자

동으로 하이퍼터미널을 이용한 원격콘솔 연결이 실행됩니다. 

- 연결이 성공하면, 시리얼 콘솔포트 연결과 같이 “login” 프롬프트가 나타납니다. 

그러면 사용자 이름과 비밀번호를 입력하면 되며, 이 후는 시리얼 콘솔포트 연결과 

같은 절차가 이루어집니다. 
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- 단, 원격콘솔 연결 시 사용자 이름이나, 비밀번호 입력 오류가 발생하면 바로 연결이 

해제됩니다. 

 

[원격 로인 화면] 
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4. TS-T 장치 설정 [IP & 시리얼] 

TS-T 장치의 콘솔 이나 원격 연결을 통하여 TS-T에 로그인후에 실행되어 진다. 

 

4.1 TS-T 장치 설정 명령어 

“#” 프롬프트에서 “help” 명령 입력하면 TS-T 장치의 설정 및 제어 관련 명령어을 

보여 준다. 

 

[help 명령 실행 화면] 

4.2 TS-T 설정 정보 확인 

- “#” 프롬프트에서 “config” 명령 입력 및 Enter를 누르면 현재 설정된 TS-T 장

치의 IP 주소 정보와 디바이스 연결 시리얼 포트들의 설정 정보가 출력됩니다. 

- [IP] 정보는 현재 설정되어 있는 TS-T 장치의 IP 주소 정보입니다. 

- [SERIAL] 정보는 현재 설정되어 있는 TS-T장치를 구성하는 4개의 디바이스 연결 시

리얼 포트들의 설정 정보입니다. 

 

[TS-T 설정 정보 확인 화면] 
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4.3 TS-T IP 주소 설정 

- IP 주소 설정은 원격에서 네트워크를 통한 TS-T장치와 접속을 위하여 필요한 중요 

정보입니다. 

-  “#” 프롬프트에서 “config ip” 명령 입력 및 Enter를 누르면 현재 설정된 TS-

T 장치의 IP 주소 정보와 입력 파라미터의 종류를 출력하고, 새로운 IP 주소를 설

정할 수 있도록 라인 입력 메뉴가 출력됩니다. 진행 메뉴에 따라 차례차례 설정하

고자 하는 새로운 IP 주소를 입력하시면 됩니다. 

- 네트워크 모드는 STATIC(고정) / DHCP(유동) / PPPoE(유동) 세가지 모드가 있으며, 

각 모드에 따라 필요한 정보를 입력할 수 있도록 도와줍니다. 

- 새로운 IP 주소 정보를 모두 입력하면TS-T장치는 새로운 IP 주소 정보를 저장하고, 

장치의 재시동 없이 바로 새로운 IP 주소를 장치에 적용하여 사용할 수 있게 합니

다. 

- 적용된 새로운 IP 주소 정보는 4.1과 같이 “config” 명령을 통하여 확인할 수 있

습니다. 

 

[TS-T 장비 IP 설정 화면] 
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4.4 TS-T 시리얼 포트 설정 

- 각 디바이스 연결 시리얼 포트는 TS-T장치의 Ethernet-to-Serial 또는 Modem-to-

Serial 기능을 통하여 각 포트에 연결된 장비의 콘솔과 접속할 때 사용합니다. 

- 이 때 각 포트와 장비의 콘솔과의 올바른 접속을 위하여, 각 시리얼 포트의 설정 

정보를 디바이스의 시리얼 포트 구성 정보와 통신이 가능하도록 설정하여야 합니다. 

- 기본 설정 값은 19200bps, 8bit Data, no Parity, 1 Stop bit, no Flow control로 설정되

어 있습니다. 

-  “#” 프롬프트에서 “config serial 0” 명령 또는 “config serial 1” 명령 또

는 “config serial 2” 명령 또는 “config serial 3” 명령을 입력하고 및 Enter

를 누르면 0/1/2/3 각 시리얼 포트의 현재 설정된 정보와 입력 파라미터의 종류를 

출력하고, 새로운 시리얼 포트의 설정을 할 수 있도록 라인 입력 메뉴가 출력됩니

다. 진행 메뉴에 따라 차례차례 설정하고자 하는 새로운 설정 값을 입력하시면 됩

니다. 

- 설정할 수 있는 파라미터들은 일반적인 터미널 에뮬레이터 프로그램들과 같으며, 

이 명령 수행 시 화면에 제공됩니다. 

- 새로운 시리얼 포트 설정 값을 모두 입력하면, TS-T장치는 새로운 설정 정보를 저

장하고, 장치의 재시동 없이 바로 새로운 시리얼 포트 설정을 장치에 적용하여, 새

로운 Ethernet-to-Serial 또는 Modem-to-Serial 연결부터 사용할 수 있게 합니다. 

- 적용된 새로운 디바이스 연결 시리얼 포트 정보는 4.1과 같이 “config” 명령을 

통하여 확인할 수 있습니다. 

 

- 시리얼 포트 설정에 따라 알맞은 케이블을 사용하여야 올바른 접속이 이루어집니다. 
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4.5  TS-T 시리얼 Login/Password 설정 
- Ethernet-to-Serial, 또는 Modem-to-Serial 원격접속의 경우 간단한 인증 절차를 

거진후 연결이 이루어 집니다. 이때 필요한 Login/Password를 설정한다. 

- 연결후에는 감시 장비의 콘솔을 직접 제어할 수 있습니다. 

- 디폴트 Login/Password는 “admin”과 “metos”입니다. “config auth” 명령을 

이용하여 Login/Password를 변경할 수 있습니다. 

- “config auth default”실행하면, 디폴트 사용자 이름과 비밀번호는 “admin”과 

“metos”로 변경된다. 

- Modem-to-Serial 기능을 이용할 경우는 원격 프로그램에서도 Login/Password를 변

경할 수 있다. [5. 원격 프로그램 참조] 

 

[ 시리얼 접속 인증 Login/Password 변경] 

 

 

[시리얼 접속 인증 Login/Password 초기값 변경] 
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5. Ethernet-to-Serial, Modem-to-Serial 을 위한 원격접속 

5.1 TS-T 원격 접속 프로그램  

 

원격지에서 TS-T를 경유하여 감시 장비의 콘솔 포트를 제어하기 위한 프로그램으로, 

Ethernet-to-Serial, Modem-to-Serial 기능 부분이  있습니다.   

 

Ethernet-to-Serial 기능은 일반 하이퍼-터미널프로그램을 이용하며, TCP의 Raw 데이터 

송수신 방식을 사용합니다.  IP 주소당 별도의 PORT번호를 사용하여 복수의 접속이 가능

함으로,  시리얼 포트당 각각 별도의 접속을 허용합니다. 

 

Modem-to-Serial 프로그램은 당사의 자체 프로토콜 기반으로,  “ASCII” 통신만을 지원

하며, 모뎀 접속당 최대 2개의 시리얼 포트를 동시 지원한다. 모뎀이 연결되어 있는 상황

에서 시리얼 포트 변경이 가능하여, 복수의 장비의 콘솔을 동시에 제어할 수 있다. 

 [TS-T 원격 접속 프로그램 구성] 

 

5.2 Ethernet-to-Serial 접속 

원격 접속 프로그램을 이용하여 Ethernet-to-Serial 기능을 사용하는 방법을 설명한다. 

5.2.1 접속할 TS-T 장치의  IP 설정 

- 원격 컴퓨터의 GUI 화면에서 연결하고자 하는 TS-T장치의 IP 를 설정한다.  

 

[원격 컴퓨터 프로그램 IP 설정화면] 
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5.2.2  감시 장비 콘솔 포트 접속 

 

- GUI 화면에서 IP 설정을 한후,  연결을 원하는 “포트” 버튼을 마우스로 클릭한다. 

- 포트번호 입력 팝업창의 “연결 버튼”을 클릭하며, 자동으로 하이퍼터미널을 이용한 

Ethernet-to-Serial 연결이 실행됩니다. 

- 연결전에 시리얼 Login/Password의 간단한 인증 성공후에 Ethernet-to-Serial 연결이 

이루어 집니다. 

- 디폴트 시리얼 Login/Password는 “admin”과 “metos”입니다. [“config auth” 명

령을 이용하여 시리얼 Login/Password를 변경할 수 있습니다.] 

- 연결후에는 감시 장비의 콘솔을 직접 제어할 수 있습니다. 

 

단, 이용한 Ethernet-to-Serial 연결 시 사용자 이름이나, 비밀번호 입력 오류가 발생하

면 바로 연결이 해제됩니다. 

 

 

[감시 대상 장비의 콘솔에 연결된 포트를 선택후 실행한 화면] 
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5.2.3 TS-T 장비 원격 콘솔 연결 

 

- TS-T장치의 설정 변경 및 확인을 원하는 경우,  연결을 원하는 “콘솔” 버튼을 마우스

로 클릭하면 자동으로 하이퍼터미널을 이용한 원격 콘솔 접속을 실행할 수 있다. 

[3. TS-T 장치 관리를 위한 연결 및 4. TS-T 장치 설정 참조] 

 

 

[콘솔 버튼 실행후 원격 콘솔 접속 화면] 
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5.3 Modem-to-Serial 접속 

원격 접속 프로그램을 이용하여 Modem-to-Serial 기능을 사용하는 방법을 설명한다. 

 

5.3.1 모뎀 제어 포트 및 초기화 값 설정 

모뎀이 연결된 COM 포트의 속도를 설정한다. 

- 로컬COM 포트 설정 버튼을 클릭후 모뎀과의 통신 포트를 설정한다. 

 

*** 일부 외장형 모뎀의 경우 통신 속도를 “38400”이하로 설정해야되는 경우 있음] 

[모뎀 통신 포트 설정 화면] 

 

- 환경 설정->전화걸기설정에서 해당 모뎀에 맞는 초기화 명령값을 입력한다.  

[PC에 사용되는 모뎀 매뉴얼을 참고로 하여 설정한다.] 

 

[모뎀 초기화 명령 설정] 
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5.3.2 접속 TS-T 전화 번호 및 정보 설정 

 

 접속할 TS-T 장치의 전화 번호 및 시리얼 Login/Password를 설정한다. 

- 모뎀에 연결된 COM 포트 버튼을 클릭한다. 

- 팝업창의 전화걸기 버튼을 클릭한후 나타난 전화번호부 창에서 TS-T 장치에 대한 연

결된 전화번호를 추가/삭제/편집할 수 있다  여기서의 유저 ID/ 비밀번호는 Modem-

to-Serial 연결시 사용되는 시리얼 Login/Password를 입력한다. 

[전화번호부 편집화면 참조] 

 

 

[전화번호부 편집화면] 
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5.3.3 TS-T 모뎀 접속 

 

 Modem-to-Serial 기능을 사용하여 감시 대상 장비의 콘솔 포트에 접속한다. 

- 모뎀에 연결된 COM 포트 버튼을 클릭한다. 

- 팝업창의 전화걸기 버튼을 클릭한후 나타난 전화번호부 창에서 접속할 TS-T 선택후 전

화 걸기 버튼을 클릭합니다. [TS-T로 전화 걸기 화면 참조] 

- 자동 전화 걸기가 시도되며, 화면에 아래 그림과 같은 팝업창이 나타나며, 모뎀이 연결

되면 사라지고 아래와 같은 TS-T 접속 화면이 나타납니다. 이때 연결된 창의 이름이 전

화번호부의 이름과 전화번호로 바뀐다. 

[모뎀 접속중 화면, TS-T 접속 성공 화면 참조] 

 

 

[TS-T로 전화 걸기 화면] 

 

[모뎀 접속 중화면] 
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[TS-T 접속 성공 화면] 

 

** 시리얼 Login/Password 인증과정은 프로그램이 자동으로 수행합니다만  

 Login/Password 실패시 다음과 같은 로그인 재시도 팝업창이 뜨며, 이경우 다시 올

바른 유저ID/비밀번호를 입력 하십시요  

 

 

[시리얼 Login/Password 오류화면] 

 19



5.3.4 감시 대상 장비 콘솔 포트 접속  
 

 TS-T의 모뎀에 접속된 상태에서 감시 대상장비의 콘솔 포트를 연결할 수 있습니다. 

- 화면 상단/좌측에서 감시 대상 장비에 연결된 TS-T의 시리얼 포트를 클릭합니다  

- 화면 상단/우측에서 연결된 포트를 좌우측 출력창에 배정한다. 

- 출력창 배정후 입력창을 통하여 감시 대상 장비의 콘솔 명령입력, 출력창을 통하여 결

과 출력이 이루어집니다. [감시 대상 장비 콘솔 연결 실행 화면 참조] 

 

[ 감시 대상 장비 콘솔 포트 접속] 
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[감시 대상 장비 콘솔 연결 실행 화면] 

 

5.3.5 입출력창별 로그파일 저장 
 

- 연결된 출력창별로, 입출력 메지시의 로그 파일을 저장할 수 있습니다. 

 

[로그파일 저장 실행화면] 
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5.3.6 시리얼 포트 속성 변경 
 

- 포트 설정을 통하여 감시 대장 장비의 콘솔 포트에 연결된 시리얼 포트의 속성(속

도등)을 변경할 수 있습니다.  

- 현재 포커싱 되어있는 창의 포트 번호가 리모트 설정창에 표시되며, 연결되어있다

면, 연결된 값으로 표시가 됩니다. 연결되어있지 않을때는 초기값으로 나타나게 됩

니다. 

- 포트 속성을 변경한 경우는 해당 포트를 재 연결하여야 합니다 

 

 

[시리얼 포트 속성 변경] 

 

5.3.7 시리얼 Login/Password 변경 
 

- TS-T 모뎀과 연결된 상태에서 TS-T의 시리얼 Login/Password를 변경할 수 있습니다.  

 

 
[시리얼 Login/Password 변경] 
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6. 포트 핀 배열  

 

6.1 TS-T 콘솔 핀 배열 (RJ45) 

       

8 7 6 5 4 3 2 1 

- - -- GND - RxD TxD - 

 

6.2 LAN 포트 핀 배열 (RJ45) 

       

8 7 6 5 4 3 2 1 

- - TxD- - - TxD+ RxD- RxD+

 

6.3 시리얼 포트 핀 배열 (RJ45) 

 

       

8 7 6 5 4 3 2 1 

CTS RTS DSR GND DTR TxD RxD DCD 
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