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1. 일반사항

1.1 제품 개요

CTS-2000(CALLER ID TEST SET) 은 유선 교환기에서 가입자에게 전송되는 링 신호 및 FSK신호,  SAS신호, CAS신호의 이상유무를 판정하는 장비로서 , 유선교환기에서 전송되는 각종 신호주파수 및 신호 LEVEL을 측정하여,  운영자가 사용하기 편리하게 한글로 출력하여 주고, 발신자 정보표시 단말기가 교환기로 응답하는 ACK신호의 이상유무도 측정할수 있는 측정장치 입니다.

1.2 구성 및  규격
가. 구성 
(1) LCD 디스플레이 장치 : 128 x 64 Dot ( 한글 지원 )

(2) Keypad : 전화 번호 입력 및 기능 선택

(3) 접속 PORT 

· 국선 : 1PORT (RJ11)

· 전화기 : 1PORT (RJ11)

· 핸드셑 : 1 PORT

· 전원 : 1 PORT (전원 충전용)

· 외부 모니터 연결 : RS-232C (25PIN)

(4) 사용전원

· 동작 전원 : 2.7~5V DC

· 밧데리팩 : 1.2 x 3 V DC , 1.6A  

충전시간: 3시간(방전시)

방전시간 :2시간 (최소)

· 밧데리 충전기 : 12V/ 1A

· 입력전원 :AC 100V, AC220V

(5) 동작 환경

· 사용 온도 : 0 ~ 40도 (보관온도 : 0~ 50도)

· 사용 습도 : 20~ 65 % (보관습도 : 0 ~ 90 % )

나. 시스템 주요 제원 및 규격

(1) 잡음측정 
	측정 항목
	측정범위
	분해능
	규격

	무신호시 종단 잠음
	- 60 ~ 0dbm
	0.1 dbm
	-53 dBm 이하


(2) TYPE-I 측정

- 전압측정
	측정 항목
	측정범위
	분해능
	규격

	Line 전압
	0~100V DC
	1 V
	가변

	Ring 전압
(No-Ring시 제외)
	0~150V AC
	1 V
	가변


- 시간측정

	측정 항목
	측정범위
	분해능
	규격

	1st Ring 시간
	0.01~ 2 Sec
	1 msec
	1 Sec

	Mark Signal 시간
	0.01~ 2 Sec
	1 msec
	180 bit

	Channel Seizer 시간
	0.01~ 2 Sec
	1 msec
	300 bit

	FSK Data 수신시간
	0.01~ 2 Sec
	1 msec
	최대 1250msec

	1st Ring과 Mark Signal 수신사이 시간
	0.01~ 2 Sec
	1 msec
	500~700 ms

	FSK Data 수신 끝과 2nd Ring수신
	0.01~ 2 Sec
	1 msec
	250 ms이상

	1st Ring과 2nd Ring 사이 시간
	0.01~ 4 Sec
	1 msec
	2 Sec


- Signal Level 측정
	측정 항목
	측정범위
	분해능
	규격

	Mark Level
	-40 ~ 0dbm
	0.1 dbm
	-32 ~ -12 dBm

	Space Level
	-40 ~ 0dbm
	0.1 dbm
	-32 ~ -12 dBm


- 주파수 측정
	측정 항목
	측정범위
	분해능
	규격

	Mark 주파수
	300~3500Hz
	1 Hz
	1200±12Hz

	Space 주파수
	300~3500Hz
	1 Hz
	2200±22Hz


(3) TYPE-II 측정

 - 전류측정
	측정 항목
	측정범위
	분해능
	규격

	Loop 전류
	0~150mA
	1 mA
	15~120mA


- 시간측정
	측정 항목
	측정범위
	분해능
	규격

	SAS 시간
	0.01~ 1 Sec
	1 msec
	250~500 ms

	CAS 시간
	0.01~ 1 Sec
	1 msec
	80~85 ms

	ACK 시간
	0.01~ 1 Sec
	1 msec
	55~65 ms

	Mark Signal 시간
	0.01~ 2 Sec
	1 msec
	55 ~105 bit

	FSK Data 수신시간
	0.01~ 2 Sec
	1 msec
	가변

	SAS와 CAS 사이시간
	0.01~ 1 Sec
	1 msec
	150 ms이내

	CAS와 ACK사이시간
	0.01~ 1 Sec
	1 msec
	0~100 ms

	ACK와 Mark Signal
사이시간
	0.01~ 1 Sec
	1 msec
	0~500 ms


- Signal Level 측정
	측정 항목
	측정범위
	분해능
	규격

	Mark Level
	-40 ~ 0dbm
	0.1 dbm
	-32 ~ -12 dBm

	Space Level
	-40 ~ 0dbm
	0.1 dbm
	-32 ~ -12 dBm

	SAS Level
	-40 ~ 0dbm
	0.1 dbm
	-15dBm(1dB이내)

	CAS Level
	-40 ~ 0dbm
	0.1 dbm
	-32~-14dBm


- 주파수 측정
	측정 항목
	측정범위
	분해능
	규격

	Mark 주파수
	300~3500Hz
	1 Hz
	1200±12Hz

	Space 주파수
	300~3500Hz
	1 Hz
	2200±22Hz

	SAS 주파수
	300~3500Hz
	1 Hz
	440Hz (0.5%이내)

	CAS 주파수
	300~3500Hz
	1 Hz
	2130,2750Hz
(0.5%이내)


CID 참조 규격 : 발신자정보표시를 위한 PSTN가입자선에서의 데이터 전송

                          인터페이스 기술기준 (KT,2000.4)

1.3  기능 및 특성
가. TYPE-I 측정 

        CID 가입자가 휴지(IDLE) 상태에서 교환망측으로부터 제공되는 첫번째 링 과

        두번째 링 사이에 송출 되는 FSK DATA를 검출하여, 측정치를 출력장치에 표시 

 한다. 

나. TYPE-I 측정 (NO RING)

        CID 가입자가 휴지(IDLE) 상태에서 교환망측으로부터 제공되는 링 없이

        송출 되는 FSK DATA를 검출하여, 측정치를 출력장치에 표시  한다.

다. TYPE-II 측정 

CID 가입자가 통화(BUSY) 상태에서 교환망측으로부터 제공되는 SAS,CAS 를

 인지하여 응답신호(DTMF ‘D’)송출 하고, 교환망에 송출되는 FSK DATA를 

검출하여, 측정치를 출력장치에 표시  한다.

라.TYPE-II 측정 (WITH CPE)

CID 가입자가 통화(BUSY) 상태에서 교환망측으로부터 제공되는 SAS,CAS

        및 CPE에서 송출 하는 응답신호(DTMF ‘D’)와 교환망에 송출되는 FSK DATA를 

검출하여, 측정치를 출력장치에 표시  한다. (모니터 기능)

마. 외부 모니터 기능

        지속적인 회선의 측정 및 고장 분석을 위하여 외부 모니터를 연결한다.

바. 외부 모니터를 이용한 PROGRAM UP-GRADE 기능

        외부 모니터를 이용하여 장치운용 상태를 확인할 수 있으며, 필요시 외부에서

        PROGRAM을 UP-GRADE 한다.

사.통화 기능

        원활한 CID 측정을 위하여 내부에 전화셋 기능을 장착하여 발/착신 통화가

        가능하다.

아. 밧데리 표시 기능

        사용중에 전원 공급상태를 표시 한다.

          (1) 점멸 : 충전 초기화

          (2) 점등 : 충전중

          (3) 소등 : 충전완료 / 전원 어뎁터 미사용시

1.4 제품 외관 및 구성품
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나. 액서서리

(1) 전원 어뎁터
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(2) 밧데리 팩
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(3) 마이크/이어폰
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(4) 각종 측정용 케이블
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(5) 운반 가방
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2 사용전 확인 사항

본 측정장치를 사용하기 전에 다음의 사항들을 숙지하고 시험에 임한다.

2.1 본체 및 액세서리

가. 장치 구조도


















나.  세부 회로 설명 

        (1) DSP      
         DSP는 부동 소수점 디지털 시그널 프로세서로 발신자 정보표시 기능 시험기의

         기능- 전송신호의 타이밍 측정, FSK 데이터 수신, CAS 및 FSK 신호 특성 측정,
음성대역 잡음 측정-의 구현에 가장 적합한 프로세서이다.
 이 프로세서는 120MFlops의 성능을 가지고 있어 위 기능의 실시간 처리가 가능.

        (2) DAA(Data Access Arrangement)
전화선로로 신호를 송수신할 때 임피던스매칭을 수행하고 DC Termination 과

 AC Termination을 맞추어 준다. 
(3) Voice Codec
           Voice Codec안에 A/D Converter와 D/A Converter가 포함되어 있으며 A/D 
전단에 Anti Arising Filter와 D/A 후단에 Low pass Filter가 포함되어있다.
 A/D환부는 전화선에서 수신된 Analog 신호를 Digital 신호로 변환시켜주는 
역할을 하며, D/A변환부는 Digital 신호를 전화선에 보내기위해 Analog로 변

환시키는 역할을 한다.또한 A/D, D/A Converter의 해상도는 16bit 이고 이 
해상도는 전송선로 상의 전송신호를 최소화한 에러로  양자화한다. 
        (4) Graphic LCD (128 X 64 Dot)
            사용자의 기능별 메뉴와 측정결과의 표시를 담당한다. FSK메시지에는 한글이 
포함되어 있으므로 한글을 출력할 수 있는 Graphic LCD의 사용이 필수적이다.
        (5) Battery & Charger 
    휴대용 장비이므로 자체전원을 내장해야 한다. 일반전지를 사용하면 쓰고 버려지

는 전지가 많아 지므로 충전 가능한 2차 전지와 충전기로 구성한다. 또한 전원 
절약을 위하여 Auto Power OFF 기능을 추가한다.
(6) Key Pad
 사용자가 편리하게 Menu를 선택할 수 있는 입력장치     
다.  KEY PAD 구성






0 ~ 9, *, #    : 전화번호 입력 또는 메뉴선택

ㄱ ~ㅎ,ㅏ~ㅣ, A~Z : 문자 입력 (Option)

            < > ∧∨: 메뉴 선택 및 입력 수정
ON, OFF    :  전원 ON, OFF
F1~F4      :  기능 선택
SHIFT
:  기능 확장   

ENTER     :  입력 완료
2.2 시험 환경

가.동작 전원

상용 전원 : 전원 어텝터의 전원 선택 스윗치가 사용하고자 하는 전압에 맞추었는지 확인 (100V또는 220V)

밧데리 팩 : 밧데리 팩이 정확히 고정 되어 있는지 확인

나.동작 환경

사용 온도 : 0 ~ 40도 (보관온도 : 0~ 50도)

사용 습도 : 20~ 65 % (보관습도 : 0 ~ 90 % )

다. 회선연결

 시험을 하려는 회선구성이 정확하게 구성 되었는지를 확인.

  (사용방법의 시험구성도 확인)

2.3  POWER ON/OFF 방법
        가. POWER ON

ON 버튼을 두번 누른다..

        나. POWER OFF

OFF 버튼을 1초 동안 누른다.

주)  1) 버튼 입력 후 3분 동안 버튼 입력이 없으면 전원이 꺼진다.

2) Power ON 전에 반드시 전화선을 연결해야 한다. Power ON후 전화선을 

연결하면 측정기에 충격전압이 가해져 정상동작이 불가능하다.

다. Power ON 시 Main Menu화면


                      그림1)Main Menu 화면

UP, DOWN 버튼이나 번호 버튼으로 메뉴를 선택한 뒤 Enter 버튼을 누르면

 메뉴가 실행된다.

3. 시험방법
3.1Type-I Ring Test

FSK Data가 On Hook 상태에서 첫 번째 Ring 과 두 번째 Ring 사이에 수신 될 

경우 선택한다.

가. 측정기 설치

그림 2)와 같이 측정할 전화선을 측정기의 Line 단자에 연결한다.

주) 전화선은 반드시 Line 단자에 연결해야 하며 Tel단자에 연결하면 원하지 않는

 측정 결과를 얻는다.
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그림2) 측정기 설치 그림

나.시험절차

Line A, B가 있을 경우 Line A의 Caller ID 기능을 활성화한다.

(1) 측정기를 Line A에 접속한다.

(2) 측정기 Power를 ON 시킨다.

(3) ENTER_KEY를 눌러서 수신대기모드로 진입한다.

(4) Line B에서 Line A로 호를 시도한다.

(5) 측정기에서 결과를 확인한다.

다. 측정결과

측정결과는 정상적으로 신호를 수신했을 경우, 또는 비정상적으로 수신하여 Time 

out이 표시되었을 경우 UP, DOWN 버튼으로 각각의 측정항목을 확인 할 수 있다.

또한 재 시험이 필요한 경우 F4를 누르고, 측정 메뉴로 돌아가기 위해선 Enter를

 누른다.

Type-I Ring Test의 측정결과 항목은 다음과 같다.

(1) Signal sequence

수신된 신호들을 표시

(2) Signal timing

수신된 신호들의 시간을 표시

(3) FSK Data

수신된 FSK Data에서 Checksum, 시간, 번호, 이름을 표시하고 에러가

 있으면 해당 에러를 표시한다. 또한 FSK Data의 Mark bit와 Mark Out, 

Baud Rate을 표시한다.

(4) Signal freq&level

수신된 신호들의 주파수와 크기를 표시한다.

(5) Drop Out

Channel Seizer와 Mark 신호 수신시 Drop Out이 있으면 표시한다.

라. 초기화면

Line 전압을 표시하고 첫번째 Ring을 기다린다.

전화선이 연결 되있지 않을 경우 그림 4)와 같이 출력되고 잠시후 메뉴로 복귀된다.


                 그림3) 전화선이 측정기에 연결된 경우


그림4) 전화선이 측정기에 연결되지 않은 경우

주1) 화면의 첫 번째 줄 반전된 Type-I Ring Test_1/5의 의미

앞부분의 영문자:현재 Test 기능이름

1/5-> 5가지 항목 중 첫 번째 항목 표시

주2) 두 번째 줄의 의미 : 표시되는 항목의 이름

예) 그림3)의 의미는 

1. Test 기능: Type-I Ring Test

2. 5개의 항목이 표시가능하며 첫 번째 항목 표시 중이다.

3. 표시 중 인 첫 번째 항목은 Signal sequence이다.

마. Signal Sequence 항목

신호들이 정상적으로 수신될 경우 그림5)와 같이 표시한다.


그림 5) 정상수신

① Line Volt: 48Volt

② 1 st Ring Received

첫번째 Ring이 수신되었음.

③ Seizer Start

Channel Seizer 신호가 시작되었음.

④ Mark Start

Mark 신호가 시작되었음

⑤ FSK Data Start

FSK Data 신호가 시작되었음.

⑥ 2 nd Ring Received

두번째 Ring이 시작되었음.


그림 6) 비정상적인 수신

그림 6)은 첫번째 Ring이 수신된 후 Channel Seizer 신호가 수신되지 않을

경우 표시된다. 위와 같이 Time Out이 출력되는 경우는 Time Out 이전에

 표시된 신호 까지 수신한 후 다음 신호가 기준시간이상 수신되지 못할 때

 표시된다.

바.  Signal timing 항목

수신된 신호들의 시간을 표시한다.


                   그림 7) Signal timing 항목 1Page

① 첫번째 Ring 의 수신시간

② 첫번째 Ring 과 Channel Seizer 신호 사이 의 시간

③ Channel Seizer 신호의 Bit수와 신호의 시간

④ Mark 신호의 Bit수와 신호의 시간


                   그림 8) Signal timing 항목 2Page

① FSK Data 신호의 수신된 byte수와 신호의 시간

② FSK Data 신호와 두번째 Ring 사이의 시간

③ 첫번째 Ring과 두번째 Ring 사이의 시간


                   그림 9) 비정상적인 수신시 Signal timing 항목 1Page

그림 9)은 그림 6)과 같이 첫 번째 Ring이 수신 되고 Channel Seizer가

 수신되지 않았을 때 수신된 첫 번째 Ring의 시간만 표시되는 화면이다. 

이와 같이 측정기는 수신된 신호까지의 분석 결과만을 표시한다.

사. FSK Data 항목

수신된 FSK Data에서 시간, 번호, 이름을 표시하고 에러가 있으면 해당 에러를 

표시한다. 또한 Mark bit, Mark Out, BaudRate를 표시한다.


                   그림 10) FSK Data 항목 1Page

① 에러표시, 에러가 없으면 Success

② FSK Data의 Check Sum

③ FSK Data의 Header

④ FSK Data 중 시간의 Header와 시간

⑤ FSK Data 중 번호의 Header

⑥ FSK Data 중 번호

위에서 [ ]안은 Hex형식으로 표시된다.


               그림 11) FSK Data 항목 2Page

① FSK Data 중 이름의 Header 표시

② FSK Data 중 이름표시

그림 11)에서는 이름이 수신 되지 않았으므로 이름의 Header와 이름은

 출력되지 않는다.





그림 12) FSK Data 항목 3Page

① 수신된 FSK Data의 Byte수

② 수신된 FSK Data 전체를 Hex형으로 표시

Hex 값앞의   표시는 시간,번호,이름의 Header와 Check Sum임을 표시

01- 05:는 수신된 FSK Data의 순서


              그림 13) FSK Data 항목 4Page

수신된 FSK Data는 25byte이므로 26byte이후는 출력되는 것이 없다


그림 14) FSK Data 항목 5Page

① Mark bit

수신된 FSK Data 의 Mark bit

② Mark Out

수신된 FSK Data 의 Mark Out

③ BaudRate

수신된 FSK Data 의 BaudRate

아.Signal freq&level 항목


그림 15) Signal freq&level 항목

① Mark 신호의 주파수.

② Mark 신호의 크기.

③ Space 신호의 주파수.

④ Space 신호의 크기.

자.Drop Out 항목

FSK 신호수신시 Drop Out이 있으면 출력한다.



그림 16) Drop Out 항목

① Channel Seizer신호가 시작된 후 Drop Out이 시작되면 Channel Seizer신

호 시작시간부터 계산하여 출력한다.

② DropOut이 해제되면 Channel Seizer신호 시작 시간부터 계산하여 출력한다.

③ Drop Out이 유지된 시간을 출력한다.

3.2 Type-I NoRing Test

FSK Data가 On Hook 상태에서 Ring 없이 수신될 경우 선택한다.

가. 측정기 설치

그림 17)와 같이 측정할 전화선을 측정기의 Line 단자에 연결한다.

주) 전화선은 반드시 Line 단자에 연결해야 하며 Tel단자에 연결하면 원하지 않는

 측정 결과를 얻는다.
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그림17) 측정기 설치 그림

나.시험절차

Line A, B가 있을경우 Line A의 Caller ID 기능을 활성화한다. 또한 Call Forward 기

능을 설정 및 활성화 또는 ABS기능을 설정 및 활성화한다.

(1) 측정기를 Line A에 접속한다.

(2) 측정기 Power를 ON 시킨다.

(3) 커서를 아래로 이동하여 TYPE-I NO_RING TEST로 진입한다.

(4) ENTER_KEY를 눌러서 수신대기모드로 진입한다.

(5) Line B에서 Line A로 호를 시도한다.

(6) 측정기에서 결과를 확인한다.

다.측정결과

측정결과는 정상적으로 신호를 수신했을 경우, 또는 비정상적으로 수신하여 Time

 out이 표시되었을 경우 UP, DOWN 버튼으로 각각의 측정항목을 확인 할 수 있다.

또한 재 시험이 필요한 경우 F4를 누르고, 측정 메뉴로 돌아가기 위해선 Enter를

 누른다.

Type-I NoRing Test의 측정결과 항목은 다음과 같다.

(1) Signal sequence

수신된 신호들을 표시

(2) Signal timing

수신된 신호들의 시간을 표시

(3) FSK Data

수신된 FSK Data에서 Checksum, 시간, 번호, 이름을 표시하고 에러가 있으면

 해당 에러를 표시한다. 또한 FSK Data의 Mark bit와 Mark Out, Baud Rate을

표시한다.

(4) Signal freq&level

수신된 신호들의 주파수와 크기를 표시한다.

(5) Drop Out

Channel Seizer와 Mark 신호 수신시 Drop Out이 있으면 표시한다.

라.초기화면

Line 전압을 표시하고 Channel Seizer 신호를 기다린다. 전화선이 연결 되있지 

않을 경우 그림 19)와 같이 출력되고 잠시후 메뉴로 복귀된다.


                   그림18) 전화선이 측정기에 연결된 경우


그림19) 전화선이 측정기에 연결되지 않은 경우

마.Signal Sequence 항목

신호들이 정상적으로 수신될 경우 그림20)와 같이 표시한다.


그림 20) 정상수신

① Line Volt: 48Volt

② Seizer Start

Channel Seizer 신호가 시작되었음.

③ Mark Start

Mark 신호가 시작되었음

④ FSK Data Start

FSK Data 신호가 시작되었음.


그림 21) 비정상적인 수신

그림 21)은 Channel Seizer 신호가 수신된 후 Mark 신호가 수신되지 않을 

경우 표시된다. 위와 같이 Time Out이 출력되는 경우는 Time Out 이전에 

표시된 신호 까지 수신한 후 다음 신호가 기준시간이상 수신되지 못할 때 

표시된다.

바. Signal timing 항목

수신된 신호들의 시간을 표시한다.


                       그림 22) Signal timing 항목 1Page

① Channel Seizer 신호의 Bit수와 신호의 시간

② Mark 신호의 Bit수와 신호의 시간


                       그림 23) Signal timing 항목 2Page

① FSK Data 신호의 수신된 byte수와 신호의 시간


                       그림 24) 비정상적인 수신시 Signal timing 항목 1Page

그림 24)은 그림 19)과 같이 Channel Seizer신호가 수신 되고 Mark 신호가

 수신되지 않았을 때 수신된 Channel Seizer의 시간만 표시되는 화면이다. 

이와 같이 측정기는 수신된 신호까지의 분석 결과만을 표시한다.

사.FSK Data 항목

수신된 FSK Data에서 시간, 번호, 이름을 표시하고 에러가 있으면 해당 에러를 

표시한다. 또한 Mark bit, Mark Out, Baud Rate를 표시한다.


                       그림25) FSK Data 항목 1Page

① 에러표시, 에러가 없으면 Success

② FSK Data의 Check Sum

③ FSK Data의 Header

④ FSK Data 중 시간의 Header와 시간

⑤ FSK Data 중 번호의 Header

⑥ FSK Data 중 번호

위에서 [ ]안은 Hex형식으로 표시된다.


                   그림 26) FSK Data 항목 2Page

① FSK Data 중 이름의 Header

② FSK Data 중 이름

측정기는 그래픽LCD를 사용하므로 한글은 물론 영문도 출력가능하다.





그림 27) FSK Data 항목 3Page

① 수신된 FSK Data의 Byte수

② 수신된 FSK Data 전체를 Hex형으로 출력

Hex 값앞의   표시는 시간,번호,이름의 Header와 Check Sum임을 표시

01- 05:는 수신된 FSK Data의 순서




그림 28) FSK Data 항목 4Page

수신된 FSK Data는 39byte이므로 39byte이후는 출력되는 것이 없다.


그림 29) FSK Data 항목 5Page

① Mark bit

수신된 FSK Data 의 Mark bit

② Mark Out

수신된 FSK Data 의 Mark Out

③ Baud Rate

수신된 FSK Data 의 Baud Rate

아.Signal freq&level 항목


그림 30) Signal freq&level 항목

① Mark 신호의 주파수

② Mark 신호의 크기

③ Space 신호의 주파수

④ Space 신호의 크기

자.Drop Out 항목

FSK 신호수신시 Drop Out이 있으면 표시한다.



그림 31) Drop Out 항목

      ① Channel Seizer신호가 시작된 후 Drop Out이 시작되면 Channel Seizer신호

시작시간부터 계산하여 출력한다.

② Drop Out이 해제되면 Channel Seizer신호 시작시간부터 계산하여 출력한다.

③ Drop Out이 유지된 시간을 출력한다.

3.3 Type-II Self Test

FSK Data가 Off Hook 상태에서 수신될 경우 선택한다. 이 시험은 측정기가 CPE와

 전화기 없이 단독으로 측정한다.

가.측정기 설치

그림 32)와 같이 측정할 전화선을 측정기의 Line 단자에 연결한다.

주) 전화선은 반드시 Line 단자에 연결해야 하며 Tel단자에 연결하면 원하지 

않는 측정 결과를 얻는다.
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그림32) 측정기 설치 그림

나.시험절차

Line A, B, C가 있을경우 Line A의 Caller ID 기능과 Call Waiting기능을 활성화한다. 

(1) 측정기를 Line A에 접속한다.

(2)  측정기 Power를 ON 시킨다.

(3) 커서를 아래로 이동하여 Type-II Self Test 로 진입한다.

(4) ENTER_KEY를 눌러서 수신대기모드로 진입한다.

(5) Line B에서 Line A로 호를 시도 한후 Line A를 OFF_HOOK상태를 유지한다.

(6) LineC에서 LineA로 호를 시도한다.

(7) 측정기에서 결과를 확인한다.

다.측정결과

측정결과는 정상적으로 신호를 수신했을 경우, 또는 비정상적으로 수신하여 Time

out이 표시됬을 경우 UP, DOWN 버튼으로 각각의 측정항목을 확인 할 수 있다.

또한 재 시험이 필요한 경우 F4를 누른다. 이 때 F4를 눌러도 Off Hook 상태는

 그대로 유지된다. 측정 메뉴로 돌아가기 위해선 Enter를 누른다.

Type-II Self Test의 측정결과 항목은 다음과 같다.

(1) Signal sequence

수신된 신호들을 표시

(2) Signal timing

수신된 신호들의 시간을 표시

(3) FSK Data

수신된 FSK Data에서 Checksum, 시간, 번호, 이름을 표시하고 에러가 있으면

 해당 에러를 표시한다. 또한 FSK Data의 Mark bit와 Mark Out, Baud Rate을

 표시한다.

(4) Signal freq&level

수신된 신호들의 주파수와 크기를 표시한다.

(5) Drop Out

Mark 신호 수신시 Drop Out이 있으면 표시한다.

라. 초기화면

F2를 누르면 Off Hook 상태가 된다.

전화선이 연결되있지 않을 경우 그림 34)와 같이 출력되고 잠시후 메뉴로 복귀된다.


                 그림33) 전화선이 측정기에 연결된 경우


그림 34) Ring이 수신된 경우

Ring이 수신되면 그림 35)와 같이 표시되고 핸즈프리 이어폰을 Phone 단자에 

연결했다면 Ring 소리를 들을 수 있다.


                 그림35) 전화선이 측정기에 연결되지 않은 경우


                그림 36) Off Hook 상태

마.Signal Sequence 항목

신호들이 정상적으로 수신될 경우 그림37)와 같이 표시한다.


                 그림 37) 정상수신

① Loop Current:[63]mA 

② SAS Start

SAS 신호가 시작되었음.

③ CAS Start

CAS 신호가 시작되었음.

  ④ACK Start

ACK 신호가 시작되었음.

⑤ Mark Start

Mark 신호가 시작되었음

⑥ FSK Data가 시작되었음.


그림 38) 비정상적인 수신

그림 38)은 SAS 신호가 수신된 후 CAS 신호가 수신되지 않을 경우 표시된다. 

위와 같이 Time Out이 출력되는 경우는 Time Out 이전에 표시된 신호 까지 

수신한 후 다음 신호가 기준시간이상 수신되지 못할 때 표시된다.

바. Signal timing 항목

수신된 신호들의 시간을 표시한다.


                       그림 39) Signal timing 항목 1Page

① 수신된 SAS 신호의 시간 

② Idle1:SAS신호와 CAS신호 사이의 시간

③ 수신된 CAS 신호의 시간

④ CAS신호와 ACK신호의 시간

⑤ 측정기에서 출력한 ACK신호의 시간

⑥ ACK 신호와 Mark신호 사이의 시간


                        그림 40) Signal timing 항목 2Page

① Mark 신호의 Bit수와 신호의 시간

② FSK Data 신호의 수신된 byte수와 신호의 시간


                        그림 41) 비정상적인 수신시 Signal timing 항목 1Page

그림 41)은 그림 38)과 같이 SAS신호가 수신 되고 CAS 신호가 수신되지 

않았을 때 수신된 SAS의 시간만 표시되는 화면이다. 이와 같이 측정기는 

수신된 신호까지의 분석 결과만을 표시한다.

사. FSK Data 항목

수신된 FSK Data에서 시간, 번호, 이름을 표시하고 에러가 있으면 해당 에러를 

표시한다. 또한 Mark bit, Mark Out, Baud Rate를 표시한다.


                        그림42) FSK Data 항목 1Page

① 에러표시, 에러가 없으면 Success

② FSK Data의 Check Sum

③ FSK Data의 Header

④ FSK Data 중 시간의 Header와 시간

⑤ FSK Data 중 번호의 Header

⑥ FSK Data 중 번호

위에서 [ ]안은 Hex형식으로 표시된다.


                 그림 43) FSK Data 항목 2Page

① FSK Data 중 이름의 Header

② FSK Data 중 이름

측정기는 그래픽LCD를 사용하므로 한글은 물론 영문도 표시가능하다.





그림 44) FSK Data 항목 3Page

① 수신된 FSK Data의 Byte수

② 수신된 FSK Data 전체를 Hex형으로 출력

Hex 값앞의   표시는 시간,번호,이름의 Header와 Check Sum임을 표시

01-05:는 수신된 FSK Data의 순서




                  그림 45) FSK Data 항목 4Page

수신된 FSK Data는 39byte이므로 39byte이후는 출력되는 것이 없다.


그림 46) FSK Data 항목 5Page

 ① Mark bit

수신된 FSK Data 의 Mark bit

② Mark Out

수신된 FSK Data 의 Mark Out

③ Baud Rate

수신된 FSK Data 의 Baud Rate

아.Signal freq&level 항목


그림 47) Signal freq&level 항목 1Page

① SAS 신호의 주파수와 신호의 크기를 표시한다.

② CAS 신호중 낮은 주파수와 신호의 크기를 표시한다.

③ CAS 신호중 높은 주파수와 신호의 크기를 표시한다.


그림 48) Signal freq&level 항목 2Page

① ACK 신호중 낮은 주파수와 신호의 크기

② ACK 신호중 높은 주파수와 신호의 크기

③ Mark 신호의 주파수와 크기

④ Space 신호의 주파수와 크기

자.Drop Out 항목

FSK 신호수신시 Drop Out이 있으면 표시한다.



그림 49) Drop Out 항목

① Mark 신호가 시작된 후 Drop Out이 시작되면 Mark 신호 시작시간부터

 계산하여 출력한다.

② Drop Out이 해제되면 Mark 신호 시작시간부터 계산하여 출력한다.

③ Drop Out이 유지된 시간을 출력한다.

3.4 Type-II CPE Test

FSK Data가 Off Hook 상태에서 수신될 경우 선택한다. CPE의 동작을 모니터 할 

때 이 시험을 한다. 

가.측정기 설치

그림 50)와 같이 측정할 전화선을 측정기의 Line 단자에 연결한다.

주) 전화선은 반드시 Line 단자에 연결해야 하며 Tel단자와 CPE를 연결해야 한다. 그렇지 않으면 원하지 않는 측정 결과를 얻는다.
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그림50) 측정기 설치 그림

나.시험절차

Line A, B, C가 있을경우 Line A의 Caller ID 기능과 Call Waiting기능을 활성화한다.

(1) 측정기를 Line A에 접속한다.

(2) 측정기 Power를 ON 시킨다.

(3) 커서를 아래로 이동하여 TYPE-II CPE TEST로 진입한다.

(4) ENTER_KEY를 눌러서 수신대기모드로 진입한다

(5) Line B에서 Line A로 호를 시도한 후 Line A를 Off Hook 상태로 유지한다.

(6) Line C에서 Line A로 호를 시도한다.

(7) 측정기로 측정결과를 확인한다.

다.측정결과

측정결과는 정상적으로 신호를 수신했을 경우, 또는 비정상적으로 수신하여 Time

 out이 표시되었을 경우 UP, DOWN 버튼으로 각각의 측정항목을 확인 할 수 있다.

 또한 재 시험이 필요한 경우 F4를 누른다. 측정 메뉴로 돌아가기 위해선 Enter를

 누른다.

Type-II CPE Test의 측정결과 항목은 다음과 같다.

(1) Signal sequence

수신된 신호들을 표시

(2) Signal timing

수신된 신호들의 시간을 표시

(3) FSK Data

수신된 FSK Data에서 Checksum, 시간, 번호, 이름을 표시하고 에러가 있으면

 해당 에러를 표시한다. 또한 FSK Data의 Mark bit와 Mark Out, Baud Rate을

 표시한다.

(4) Signal freq&level

수신된 신호들의 주파수와 크기를 표시한다.

(5) Drop Out

Mark 신호 수신시 Drop Out이 있으면 표시한다.

라. 초기화면

전화기를 Off Hook 상태로 전환하면 그림 51)과 같이 출력되고 Loop Current을 표시하고 SAS 신호를 기다린다.전화선이 연결 되 있지 않을 경우 그림 52)와 같이 출력되고 잠시 후 메뉴로 복귀 된다.


그림51) Line이 Off Hook 상태


그림52) 전화선이 측정기에 연결되지 않은 경우

마.Signal Sequence 항목

신호들이 정상적으로 수신될 경우 그림53)와 같이 표시한다.


                      그림 53) 정상수신

① Loop Current:[63]mA

② SAS Start

SAS 신호가 시작되었음.

③ CAS Start

CAS 신호가 시작되었음.

④ ACK Start

ACK 신호가 시작되었음.

⑤ Mark Start

Mark 신호가 시작되었음

⑥ FSK Data가 시작되었음.


                      그림 54) 비정상적인 수신

그림 54)은 SAS 신호가 수신된 후 CAS 신호가 수신되지 않을 경우 표시된다. 

위와 같이 Time Out이 출력되는 경우는 Time Out 이전에 표시된 신호 까지

 수신한 후 다음 신호가 기준시간이상 수신되지 못할 때 표시된다.

바. Signal timing 항목

수신된 신호들의 시간을 표시한다.


                        그림 55) Signal timing 항목 1Page

① 수신된 SAS 신호의 시간 

② Idle1:SAS신호와 CAS신호 사이의 시간

③ 수신된 CAS 신호의 시간

④ CAS신호와 ACK신호의 시간

⑤ 수신된 ACK신호의 시간

⑥ ACK 신호와 Mark신호 사이의 시간


그림 56) Signal timing 항목 2Page

① Mark 신호의 Bit수와 신호의 시간

② FSK Data 신호의 수신된 byte수와 신호의 시간


 그림 57) 비정상적인 수신시 Signal timing 항목 1Page

그림 57)은 그림 54)과 같이 SAS신호가 수신 되고 CAS 신호가 수신되지 않았을 때

 수신된 SAS의 시간만 표시되는 화면이다. 이와 같이 측정기는 수신된 신호까지의 

분석 결과만을 표시한다.

사. FSK Data 항목

수신된 FSK Data에서 시간, 번호, 이름을 표시하고 에러가 있으면 해당 에러를 

표시한다. 또한 Mark bit, Mark Out, Baud Rate를 표시한다.


                        그림58) FSK Data 항목 1Page

① 에러표시, 에러가 없으면 Success

② FSK Data의 Check Sum

③ FSK Data의 Header

④ FSK Data 중 시간의 Header와 시간

⑤ FSK Data 중 번호의 Header

⑥ FSK Data 중 번호

위에서 [ ]안은 Hex형식으로 표시된다.


                   그림 59) FSK Data 항목 2Page

① FSK Data 중 이름의 Header

② FSK Data 중 이름

측정기는 그래픽LCD를 사용하므로 한글은 물론 영문도 출력이 가능하다.





그림 60) FSK Data 항목 3Page

① 수신된 FSK Data의 Byte수

② 수신된 FSK Data 전체를 Hex형으로 출력

Hex 값앞의   표시는 시간,번호,이름의 Header와 Check Sum임을 표시

01- 05:는 수신된 FSK Data의 순서




                     그림 61) FSK Data 항목 4Page

수신된 FSK Data는 39byte이므로 39byte이후는 출력되는 것이 없다.


그림 62) FSK Data 항목 5Page

① Mark bit

수신된 FSK Data 의 Mark bit

② Mark Out

수신된 FSK Data 의 Mark Out

③ Baud Rate

수신된 FSK Data 의 Baud Rate

아.Signal freq&level 항목


그림 63) Signal freq&level 항목 1Page

① SAS 신호의 주파수와 신호의 크기

② CAS 신호중 낮은 주파수와 신호의 크기

③ CAS 신호중 높은 주파수와 신호의 크기


그림 64) Signal freq&level 항목 2Page

① ACK 신호중 낮은 주파수와 신호의 크기

② ACK 신호중 높은 주파수와 신호의 크기

③ Mark 신호의 주파수와 크기

④ Space 신호의 주파수와 크기

자.Drop Out 항목

FSK 신호수신시 Drop Out이 있으면 표시한다.



그림 65) Drop Out 항목

① Mark 신호가 시작된 후 Drop Out이 시작되면 Mark신호 시작시간부터

계산하여 출력한다.

② Drop Out이 해제되면 Mark 신호 시작시간부터 계산하여 출력한다.

③ Drop Out이 유지된 시간을 출력한다.

3.5 Telephone Mode

이 메뉴는 측정기를 전화기로 사용 할 때 쓰인다.

전화기로 사용하기 위해 반드시 핸즈프리 이어폰을 Phone Jack에 연결해야 한다.



그림 66) Telephone Mode 화면

F1을 누르면 측정기는 On Hook 상태를 유지하고 F2를 누르면 Off Hook 상태를 유

지한다. Enter를 누르면 Main Menu로 복귀한다.




그림 67) Ring이 수신될 때 화면

Ring이 수신되면 그림 67)와 같이 Ring이 수신되었다는 것을 표시하고 이어폰에는 

Ring음이 들린다. 

이때 F2를 누르면 Off Hook 상태가 되어 발신자와 통화가 가능하다.



그림 68) DTMF 신호 송출

F2를 눌러 측정기를 Off Hook상태로 전환한 뒤 1~9, *, #, 버튼을 누르면 해당하는

 DTMF 신호가 송출된다. 수신하고자 하는 번호를 눌러 호를 시도한다.




그림 69) 전화선이 측정기에 연결되지 않은 경우

측정기에 전화선이 연결되지 않은 경우 그림 69)과 같이 표시한 후 메뉴로 복귀한다.

3.6 Noise Test
측정하고자 하는 전화회선을 측정기에 접속후 측정기의 Power를 ON 시킨다.

커서를 아래로 이동하여 Noise TEST로 진입하고, ENTER_KEY를 눌러서 테스트를 

수행한다.

무신호시 노이즈 테스트를 시작하면 약 2초후에 결과값이 그림 70)과 같이 표시된다.



그림 70) Noise Test

3.7 S/W Version 확인

Main Menu에서 F1버튼을 1초 이상 누르면 그림 71)과 같이 표시된다. 

S/W Version은 S/W Upgrade시 갱신된다. Enter를 누르면 Main Menu로 복귀된다.



그림 71) S/W Version 확인

4. CTS2000 MONITOR PROGRAM GUIDE

4.1 모니터 모드로 들어가기
가. 하드웨어 설치
모니터 모드로 들어가기 이전에 시리얼 모니터를 할 수 있도록 제공된 시리얼 케이

블을 CTS2000과 PC의 COM1 or COM2에 연결시킨다. 그리고, NULL 모뎀 기능을

 제공하는 프로그램을 실행시킨다. PC의 프로그램은 WINDOWS에 기본적으로 제공

되는 하이퍼터미널을 이용한다. 

나. 프로그램 실행하기
하이퍼터미널을 실행하면, 다음과 같은 창이 보인다.
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그림 72) 하이퍼터미널 실행 화면

이때, 파일->등록정보를 클릭하면 아래 화면과 같이 다이얼로그 박스가 뜬다. 

여기서 구성을 클릭한다. 

그림 73) 하이퍼터미널 등록정보


그림 74)  COM 포트 구성

구성을 클릭한 후 위 그림 74)과 같이 설정을 하고 확인을 클릭한다.

다음은 그림 73)에서 설정을 클릭한다. 설정을 클릭하면 그림 75)와 같은

 설정화면 창이 뜨며, 아래 그림과 같이 설정을 하고 확인을 클릭한다.


그림 75) 설정 화면

     여기까지 기본적인 통신 프로그램 설정이 끝났다.

다.  CTS2000의 시작 

CTS2000의 DOWN KEY(▼)를 누른 상태에서 (ON) KEY를 누른다. 그러면, CTS2000이

 Power on이 되면서 하이퍼터미널에 그림 76)와 같은 초기화면 메뉴가 보인다. 

그림 76) 초기 화면

(1) 램 체크

Flash Monitor 가 화면에 보이고, DSP가 동작을 시작하면 DSP의 내부램과 외부램

의 크기를 체크한다. 내부 램은 위 그림과 같이 16384[word]이고, 외부 램은 

131072[word]이다. 램의 크기가 이와 다르다면 프로그램 수행 시 문제가 발생하므로

 주의하여 보고 이상 발생시 A/S센터에 문의 하여야 한다.

(2) 메뉴 구성

      H: [도움말]

      D: [메모리 내용 보기]

      L: [사용자 프로그램 다운로드 및 플래쉬에 쓰기]

      T: [테스트 프로그램 다운로드 및 플래쉬에 쓰기]

  B: [모니터 프로그램 다운로드 및 플래쉬에 쓰기]

      E: [사용자 프로그램 실행하기]

      R: [테스트 프로그램 실행하기]

      A: [CTS2000에 사용된 메모리 영역 보기]

I: [기타 정보 보기]

4.2 주요 기능 설명

(1) H: [도움말]

    메뉴를 모니터에 다시 보여주는 기능이다.

(2)  D: [메모리 내용 보기]

그림 77) 메모리 내용 보기

그림 77)과 같이 “D 번지”를 누르고 엔터를 하면 메모리 내용을 보여준다. 계속 보고 

싶다면 SPACE키를 제외한 아무키나 치면 되고, 그만 보고 싶다면 SPACE키를 친다.

번지는 16진수 8자리를 사용하여야만 에러가 나지 않는다. 

(3)  L: [사용자 프로그램 다운로드 및 플래쉬에 쓰기]

 사용자 프로그램을 업그레이드하기 위한 기능이다. 먼저 L을 누르고 엔터를 친다. 

그런 다음 하이퍼터미널의 메뉴에서 전송->텍스트 파일 보내기를 클릭한다.

 그림 78) 에서 그림 80) 까지는 이를 수행하는 모습을 보이는 그림이다.

그림 78) 사용자 프로그램 다운 로드

텍스트 파일 보내기를 클릭하면 그림 79)과 같은 파일 열기 창이 뜬다. 

다운로드 하고자 하는 파일을 선택한 다음 열기를 클릭한다.

그림 79) 파일 다운 로드

열기를 클릭하면 다운 로드를 시작한다. 

  다운 로드가 성공적으로 되면 그림 80)과 같은 화면이 나타난다.

그림 80) 다운로드 후 화면 

위의 그림에서 주의 깊게 볼 정보는 error로 되어 있는 곳이 모두 0x00000000으로

 되어 있어야 하며 Erasing, Blank check, Verify 가 모두 OK로 되어야만 성공적으로 

다운 로드와 플래쉬 라이팅이 된 것이다.

(4)  T: [테스트 프로그램 다운로드 및 플래쉬에 쓰기]

 T를 치고 엔터를 친다. 그 다음 시퀀스는 위의(3)항과 같다.

 여기서 다운로드하는 파일은 CTS2000을 테스트하는 프로그램이다.

(5)  B: [모니터 프로그램 다운로드 및 플래쉬에 쓰기]

 모니터 프로그램의 다운 로드는 수정되어서는 안 되는 프로그램이며, 업데이트가 필요

시에는 직접 엔지니어가 하여야만 함으로 여기서는 생략한다. 사용자는 이 부분을 임의

로 수정하여서는 안된다.

(6)  E: [사용자 프로그램 실행하기]

 E를 치고 엔터를 친다. 플래쉬에 저장된 사용자 프로그램을 수행하며, 수행 된 이후에는

 Power Off 되기까지 모니터 프로그램으로 다시 오지 못한다. 

(7)  R: [테스트 프로그램 실행하기]

R를 치고 엔터를 친다. 플래쉬에 저장된 테스트 프로그램을 수행하며, 수행 된 이후에는

 Power Off가 되기까지 모니터 프로그램으로 다시 오지 못한다. 테스트 프로그램은 기본

적인 하드웨어 테스트만을 수행한다.

(8)  A: [CTS2000에 사용된 메모리 영역 보기]

  CTS2000에 사용한 모든 메모리의 번지를 한 눈에 볼 수 있도록 하였다.

(9)  I: [기타 정보 보기]

  모니터 프로그램의 제작 버전, 저자 정보, 제작일, 등을 보인다.

4.3 외부 모니터 출력

외부 모니터 단자(RS-232C)에 터미널을 연결하고 다음과 같이 측정치를 모니터 할수있다.

***************************************

*      CTS-2000 Serial Monitor.       *

*        Made by Yun Duck Bea.        *

* Copy Right BDTEL Co,LTD. Since 1998 *

***************************************

CIDTESTER>

Normal Program Boot

TEST>**************************************

*    발신 정보 표시 시험장치 V2.0    *

*    Made by 윤덕배                  *

*    (주)배달정보통신 Since 1998     *

**************************************

Long Pushed Key[01]

Pushed Key[15]

Type-I Ring Test Start!

Line Volt[47.193428]

1st Ring Received

Channel Seizer Start

Mark Start

Fsk Data Start

2nd Ring Received

First Ring [1046]msec

Idle1 [648]msec

Channel Seizer [262]msec [314]bit

Mark [151]msec [181]bit

Fsk Data[24]bytes [195]msec

Data:[80][15][01][08][30][31][32][30][32][32][30][36][02][09][30][32][35][31][31][32][39][36][37][f9]

Check sum Rx[0f9]Calc[0f9]

time:01202206

number:025112967

name:

Baud Rate[1200]

Drop Out Count[0]

Mark freq[1200]

Mark volt[0.144560]

Mark Level[-7.418367]

Space freq[2200]

Space Volt[0.110449]

Space Level[-9.405438]

Idle2 [708]msec

Second Ring [1041]msec




㈜배달정보통신


서울시 강남구 논현동 221-2 C&S Venture 5층


A/S문의 : 02-3446-7410





Type-II  CPE  Test_1/5


Signal sequence_____________





   No Connected Line!


     Check the Line!






























































































































































Type-I Ring Test_1/5


Signal sequence_____________


Line Volt:[48]V


Waiting.. 1 st Ring





Type-I Ring Test_1/5


Signal sequence_____________





   No Connected Line!


     Check the Line!





Type-I Ring Test_1/5


Signal sequence_____________


Line Volt:[48]V(


1 st Ring Received(


Seizer Start(


Mark Start(


FSK Data Start(


2 nd Ring Received(





Type-I Ring Test_1/5


Signal sequence_____________


Line Volt:[48]V


1 st Ring Received


-------Time Out---------





Type-I Ring Test_2/5


Signal timing_____________1/2


1 st Ring:[1022]msec(


Idle1:[454]msec(


Seizer:


[454]bits[412]msec(


Mark:


[241]bits[201]msec(





Type-I Ring Test_2/5


Signal timing_____________2/2


FSK Data:


[25]bytes[207]msec(


Idle2:[525]msec(


1 st Ring – 2 nd Ring:


[1799]msec(





Type-I Ring Test_2/5


Signal timing_____________1/2


1 st Ring:[1022]msec


Idle1:[???]msec


Seizer:


[???]bits[???]msec


Mark:


[???]bits[???]msec





Type-I Ring Test_3/5


FSK Data_____________ 1/5


Success(


CheckSum[B6](


Header[80,16](


Time[01,08]:01180250(


Number[02,0A](


0163776718(








Type-I Ring Test_3/5


FSK Data _______3/5


FSK Data:[25]bytes(


01-05:80 16 01  08 30(


06-10:31 31 38 30 32


11-15:35 30 02  0A 30


16-20:31 36 33 37 37


21-25:36 37 31 38  B6








Type-I Ring Test_3/5


FSK Data_______ 2/5





Name[00,00] (


(








Type-I Ring Test_3/5


FSK Data________4/5


26-30:


31-35:


36-40:


41-45:


46-50:


51-55:














Battery





Noise Test








Noise:[-66.3]Dbm











Press Enter Up Menu








Monitor Port





























Main Menu___________________


1:Type-I Ring Test           


2:Type-I NoRing Test


3:Type-II Self Test


4:Type-II CPE Test


5:Telephone


6:Noise Test





한/영





기호





공백





ㄷㅍㅎ


PRS





ㅜㅠ


TUV





ㅡ l


WXR





ㅂㅅㅇ


GHI





ㅈㅊㅋ


JKL





ㅕㅗㅛ


MNO





ㄷㄹㅁ


ABC





ㄱㄴ


QZ





ㅏㅑㅓ


DEF





Enter





#    





0    





*    





Shift





9    





8    





7    











6    





5    





4    











3    





2    





1    

















F4





F3





ON





OFF





F2





F1





HEAD SET





RING





TIP


























DSP





FLASH


MEM








SRAM








LCD








EPLD


























MCU1








KEY-PAD





전원변환


및 


공급회로





BATTERY


INPUT&


MONITOR





RS232











ANALOG


CIRCUIT








DAA


DETECTION


CIRCUIT








MCU2








CODEC





Adaptor Jack





Type-II  CPE  Test_1/5


Signal sequence_____________


Loop Current:[63]mA


Waiting.. SAS








Type-II  Self  Test_5/5


Drop Out___________


Start:[???]msec(


End:[???]msec(


Length:[???]msec(





Press F4 TestRestart


Press Enter Up Menu








Type-II  Self  Test_4/5


Signal freq&level_____2/2


[943]Hz[-8.7]Dbm(


[1634]Hz[-8.4]Dbm(


Mark:


[1200]Hz[-13.3]Dbm(


Space:


[2199]Hz[-13.4]Dbm(








Type-II  Self  Test_4/5


Signal freq&level_____1/2


SAS:


[450]Hz[-13.0]Dbm(


CAS:


[2130]Hz[-19.8]Dbm(


[2750]Hz[-19.8]Dbm(


ACK:





Type-II  Self  Test_3/5


FSK Data__________5/5


56-60:


61-65:


Mark bit:[01]bits(


Mark Out:[01]bits(


Baud Rate:[1200]bps(





Type-II  Self  Test_3/5


FSK Data________4/5


26-30:0C BC BC C1 BE


31-35:B4 EB BF D5 20


36-40:4B 30 31 C9


41-45:


46-50:


51-55:








Type-II  Self  Test_3/5


FSK Data _______3/5


FSK Data:[39]bytes(


01-05:80 24 01 08 30(


06-10:36 30 31 31 32


11-15:30 31 02 0A 31


16-20:31 31 31 31 31


21-25:31 31 31 31  07








Type-II  Self  Test_3/5


FSK Data_______ 2/5





Name[07,0C] (


세종대왕 K01(








Type-II  Self  Test_3/5


FSK Data_____________ 1/5


Success(


CheckSum[C9](


Header[80,24](


Time[01,08]:06011201(


Number[02,0A](


1111111111(








Type-II  Self  Test_2/5


Signal timing_____________1/2


SAS:[251]msec


Idle1:[???]msec


CAS:[???]msec


Idle2:[???]msec


ACK:[???]msec


Idle3:[???]msec








Type-I NoRing Test_1/5


Signal sequence_______


Line Volt:[48]V(





Seizer Start(


Mark Start(


FSK Data Start(





Type-I NoRing Test_1/5


Signal sequence_______





   No Connected Line!


     Check the Line!





Type-I NoRing Test_1/5


Signal sequence_______


Line Volt:[48]V





Waiting.. Seizer








Type-I Ring Test_5/5


Drop Out___________


Start:[???]msec(


End:[???]msec(


Length:[???]msec(





Press F4 TestRestart


Press Enter Up Menu








Type-I Ring Test_4/5


Signal freq&level_________


Mark:


[1200]Hz(


[-5.4]Dbm(


Space:


[2199]Hz(


[-6.5]Dbm(








Type-I Ring Test_3/5


FSK Data________5/5


56-60:


61-65:


Mark bit:[01]bits(


Mark Out:[01]bits(


BaudRate:[1200]bps(





Type-I NoRing Test_3/5


FSK Data_________ 2/5





Name[07,0C] (


세종대왕 K01(








Type-I NoRing Test_3/5


FSK Data__________ 1/5


Success(


CheckSum[C9](


Header[80,24](


Time[01,08]:06011201(


Number[02,0A](


1111111111(








Type-I NoRing Test_2/5


Signal timing_____________1/2





Seizer:


[150]bits[125]msec


Mark:


[???]bits[???]msec





Type-I NoRing Test_2/5


Signal timing_____________2/2





FSK Data:


[39]bytes[322]msec(





Type-I NoRing Test_2/5


Signal timing_______1/2





Seizer:


[300]bits[251]msec(


Mark:


[182]bits[201]msec(





Type-I NoRing Test_1/5


Signal sequence_______


Line Volt:[48]V





Seizer Start(


-------Time Out---------





Type-II  Self  Test_2/5


Signal timing_____________2/2





Mark:


[75]bits[62]msec(


FSK Data:


[39]bytes[322]msec(





Type-II  Self  Test_2/5


Signal timing_____________1/2


SAS:[251]msec(


Idle1:[55]msec(


CAS:[82]msec(


Idle2:[32]msec(


ACK:[60]msec(


Idle3:[72]msec(





Type-II  Self  Test_1/5


Signal sequence_____________


Loop Current:[63]mA


SAS Start(


-------Time Out---------





Type-II  Self  Test_1/5


Signal sequence_____________


Loop Current:[63]mA(


SAS Start(


CAS Start(


ACK Start(


Mark Start(


FSK Data Start(





Type-II  Self  Test_1/5


Signal sequence_____________


Loop Current:[63]mA


Waiting.. SAS








Type-II  Self  Test_1/5 


Signal sequence_____________





   No Connected Line!


     Check the Line!





Type-II  Self  Test_1/5


Signal sequence_____________





Ring[1]








F2:OFF HOOK








Type-II  Self  Test_1/5


Signal sequence_______





On Hook








F2:OFF HOOK








Type-I NoRing Test_5/5


Drop Out___________


Start:[???]msec(


End:[???]msec(


Length:[???]msec(





Press F4 TestRestart


Press Enter Up Menu








Type-I NoRing Test_4/5


Signal freq&level___________


Mark:


[1200]Hz(


[-7.5]Dbm(


Space:


[2199]Hz(


[-7.4]Dbm(








Type-I NoRing Test_3/5


FSK Data__________5/5


56-60:


61-65:


Mark bit:[01]bits(


Mark Out:[01]bits(


Baud Rate:[1200]bps(





Type-I NoRing Test_3/5


FSK Data__________4/5


26-30:0C BC BC C1 BE


31-35:B4 EB BF D5 20


36-40:4B 30 31 C9


41-45: 


46-50: 


51-55:








Type-I NoRing Test_3/5


FSK Data _________3/5


FSK Data:[39]bytes(


01-05:80 24 01 08 30(


06-10:36 30 31 31 32


11-15:30 31 02 0A 31


16-20:31 31 31 31 31


21-25:31 31 31 31 07











�





본 제품은 고객 여러분의 더욱 편리한 업무를 위해 철저한 품질관리를 통해 엄격한 검사에 합격한 제품입니다. 앞으로도 끊임없는 연구개발과 기술혁신으로 보답할 것을 약속 드리면서 다음과 같이 품질을 보증합니다.





품  명�
CTS 2000 (CID휴대용측정기)�
�
제조번호�
�
보증기간�
구입일로부터 12개월�
�
구입일자�
      년   월   일�
제조자명�
㈜배달정보통신�
�



    년  월  일�
수리 및 교환내용�
수리 및 교환처�
확  인�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



* 보상기준 : 제품수리, 교환, 환불에 대한 보상기준은 재정경제원 고시 “소비자피해보상”에 따릅니다.


* 수리용 부품 보유기간은 제품단종 후 1년까지 입니다.


* 제품을 구입하신 날로부터 12개월(무상보증기간)내에 아래와 같은 고장이 발생하였을 경우 당사 A/S 센터에서 무상으로 수리해 드립니다.


 - 사용시 제품자체에 이상이 있을 때


 – 정상적인 사용중에 고장이 발생했을 때


* 사용자의 부주의로 인한 고장에 대해서는 실비의 수리비와 부품비를 받습니다.








�








S/W Version


Copy Right BDTEL


Since 1998





S/W: V1.0


Date:2002, 01, 20


Check Sum:XXXX


Press Enter Up Menu





Telephone Mode





   No Connected Line!


     Check the Line!








F1:ONHOOK F2:OFFHOOK


Press Enter Up Menu








Telephone Mode


025112967











Off HOOK


F1:ONHOOK F2:OFFHOOK


Press Enter Up Menu








Telephone Mode








    RING[1]


ON HOOK


F1:ONHOOK F2:OFFHOOK


Press Enter Up Menu








Telephone Mode














ON HOOK


F1:ONHOOK F2:OFFHOOK


Press Enter Up Menu








Type-II  CPE  Test_5/5


Drop Out___________


Start:[???]msec(


End:[???]msec(


Length:[???]msec(





Press F4 TestRestart


Press Enter Up Menu








Type-II  CPE  Test_4/5


Signal freq&level_____2/2


[943]Hz[-8.7]Dbm(


[1634]Hz[-8.4]Dbm(


Mark:


[1200]Hz[-13.3]Dbm(


Space:


[2199]Hz[-13.4]Dbm(








Type-II  CPE  Test_4/5


Signal freq&level_____1/2


SAS:


[450]Hz[-13.0]Dbm(


CAS:


[2130]Hz[-19.8]Dbm(


[2750]Hz[-19.8]Dbm(


ACK:





Type-II  CPE  Test_3/5


FSK Data__________5/5


56-60:


61-65:


Mark bit:[01]bits(


Mark Out:[01]bits(


Baud Rate:[1200]bps(





Type-II  CPE  Test_3/5


FSK Data________4/5


26-30:0C BC BC C1 BE


31-35:B4 EB BF D5 20


36-40:4B 30 31 C9


41-45:


46-50:


51-55:








Type-II  CPE  Test_3/5


FSK Data _______3/5


FSK Data:[39]bytes(


01-05:80 24 01 08 30(


06-10:36 30 31 31 32


11-15:30 31 02 0A 31


16-20:31 31 31 31 31


21-25:31 31 31 31 07








Type-II  CPE  Test_3/5


FSK Data_______ 2/5





Name[07,0C] (


세종대왕 K01(








Type-II  CPE  Test_3/5


FSK Data_____________ 1/5


Success(


CheckSum[C9](


Header[80,24](


Time[01,08]:06011201(


Number[02,0A](


1111111111(








Type-II  CPE  Test_2/5


Signal timing_____________1/2


SAS:[251]msec


Idle1:[???]msec


CAS:[???]msec


Idle2:[???]msec


ACK:[???]msec


Idle3:[???]msec








Type-II  CPE  Test_2/5


Signal timing_____________2/2





Mark:


[75]bits[62]msec(


FSK Data:


[39]bytes[322]msec(





Type-II  CPE  Test_2/5


Signal timing_____________1/2


SAS:[251]msec(


Idle1:[55]msec(


CAS:[82]msec(


Idle2:[32]msec(


ACK:[60]msec(


Idle3:[72]msec(





Type-II  CPE  Test_1/5


Signal sequence_____________


Loop Current:[63]mA


SAS Start(


-------Time Out---------





Type-II  CPE  Test_1/5


Signal sequence_____________


Loop Current:[63]mA(


SAS Start(


CAS Start(


ACK Start(


Mark Start(


FSK Data Start(








PAGE  
9

